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รูปที่ 	5.19 	ตัวอย่างหน้าจอการแก้ไขข้อมูลสายทางดำเนินการ 	5-27
รูปที่ 	5.20 	ตัวอย่างหน้าจอการกรอกข้อมูลวัสดุ 	5-28
รูปที่ 	5.21	ตัวอย่างหน้าจอการกรอกเลือกแหล่งวัสดุสำหรับอ้างอิงราคา 	5-29
รูปที่ 	5.22 	ตัวอย่างหน้าจอการกรอกข้อมูลงานคอนกรีต 	5-30
รูปที่ 	5.23 	ตัวอย่างหน้าจอการกรอกข้อมูลงานไม้แบบและทรายหยาบบดอัด 	5-31
รูปที่ 	5.24 	ตัวอย่างหน้าจอการระบุปริมาณงานและคำนวณราคาต่อหน่วย 	5-32
รูปที่ 	5.25 	ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการคำนวณกรณีค่างานต้นทุนที่ใช้
 	แตกต่างจากที่คำนวณด้วยโปรแกรม 	5-33
รูปที่ 	5.26 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงาน Para Slurry Seal 	5-34
รูปที่ 	5.27 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานวัสดุผสมแอสฟัสติกคอนกรีตชนิดผสมความร้อนต่ำ 	5-35
รูปที่ 	5.28 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต 	5-36
รูปที่ 	5.29 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานอัดฉีดน้ำปูน (Subsealing) 	5-37
รูปที่ 	5.30 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานทาสีน้ำปูน 	5-38
สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
รูปที่ 	5.31 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานวางกล่อง Gabion 	5-39
รูปที่ 	5.32 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานปูแผ่น Geotextile 	5-40
รูปที่ 	5.33 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงาน Sub drain 	5-41
รูปที่ 	5.34 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานปลูกหญ้าแฝก 	5-42
รูปที่ 	5.35 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานซ่อมอุโมงค์คอนกรีตและรอยแตกต่างๆ 	5-43
รูปที่ 	5.36 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงานตีเส้นจราจรที่รองรับทั้งสีขาวและสีเหลือง 	5-44
รูปที่ 	5.37 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณงาน New R.C Box Culverts ที่สามารถระบุขนาดได้ 	5-45
รูปที่ 	5.38 	ตัวอย่างหน้าจอการคำนวณ Factor F และการปรับยอด 	5-46
รูปที่ 	5.39 	ตัวอย่างหน้าจอการจัดการภาพประกอบเล่มแผน 	5-47
รูปที่ 	5.40 	ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดหน้าตัดมาตรฐาน 	5-48
รูปที่ 	5.41 	ตัวอย่างรูปหน้าตัดมาตรฐาน 	5-49
รูปที่ 	5.42 	ตัวอย่างรูปแผนที่ควบคุม จากการเรียก Web Map Service จากเครื่องแม่ข่าย 	5-50
รูปที่ 	5.43 	ตัวอย่างรูปแผนที่สังเขป จากการเรียก Web Map Service จากเครื่องแม่ข่าย 	5-51
รูปที่ 	5.44 	ตัวอย่างไฟล์ excel ที่ได้จากจากส่งออกข้อมูลราคาวัสดุที่กำหนดเอง 	5-52
รูปที่ 	5.45 	ตัวอย่างหน้าจอแสดงการยืนยันการบันทึกข้อมูลในขณะจัดทำแผน 	5-53
รูปที่ 	5.46 	ตัวอย่างหน้าจอหลังการส่งออกข้อมูลแผนรายประมาณการในรูปแบบ XML เสร็จสิ้น 	5-54
รูปที่ 	5.47 ตัวอย่างไฟล์เอกสาร XML ที่ได้จากการส่งออกข้อมูลแผนรายประมาณการ 	5-55
รูปที่ 	5.48 	ตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมจัดทำแผน 	5-56
รูปที่ 	5.49 	แสดงรายละเอียด Web Service สำหรับลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมจัดทำแผน 	5-57
รูปที่ 	5.50 	แสดงสถานะแผนรายประมาณการ “อนุมัติงบประมาณ” 
 	ที่ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการทำราคากลางได้ 	5-58
รูปที่ 	5.51 	การดึงข้อมูลแผนรายประมาณการที่อนุมัติแล้วจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อมาทำราคากลาง 	5-59
รูปที่ 	5.52 	ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลค่าขนส่งวัสดุทางน้ำ 	5-60
รูปที่ 	5.53 	ตัวอย่างหน้าจอแสดงการแนะนำระยะเวลาดำเนินโครงการ 	5-62
รูปที่ 	5.54 	ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจัดทำแผนแบบอัตโนมัติที่ได้มีการปรับปรุง 	5-63

สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
รูปที่ 	5.55 	แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  (1) 	5-64
รูปที่ 	5.56 	แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  (2) 	5-64
รูปที่ 	5.57 	แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  (3) 	5-65
รูปที่ 	5.58 	แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  (4) 	5-65
รูปที่ 	5.59 	แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  (5) 	5-66
รูปที่ 	5.60 	แสดงปกแผนรายประมาณการ 	5-67
รูปที่ 	5.61 	แสดงรองปกแผนรายประมาณการ 	5-68
รูปที่ 	5.62 	แสดง Typical Cross Section	5-68
รูปที่ 	5.63 	แสดง T-Diagram  (1) 	5-69
รูปที่ 	5.64 	แสดง T-Diagram  (2) 	5-69
รูปที่ 	5.65 	แสดงหน้ารายละเอียดวัสดุ 	5-70
รูปที่ 	5.66 	แสดงหน้า “เอกสาร ก” รายละเอียดราคาประมาณการ 	5-71
รูปที่ 	5.67 	แสดงรายละเอียด Break Down Cost 	5-72
รูปที่ 	6.1 	โครงสร้างระบบติดตามความก้าวหน้าแผนงานบำรุงทาง	6-2
รูปที่ 	6.2 	โครงสร้างฐานข้อมูลระบบติดตามความก้าวหน้าแผนงานบำรุงทาง	6-5
รูปที่ 	6.3 	ตัวอย่างหน้าจอการเลือกรายการทำนายงานซ่อมบำรุงจากระบบ TPMS	6-7
รูปที่ 	6.4 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกบัญชีความต้องการจากระบบ TPMS	6-7
รูปที่ 	6.5 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน	6-9
รูปที่ 	6.6 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	6-9
รูปที่ 	6.7 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกราคาวัสดุตามพาณิชย์จังหวัด	6-10
รูปที่ 	6.8 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลค่าขนส่งสินค้า	6-11
รูปที่ 	6.9 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	6-12
รูปที่ 	6.10 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลบัญชีสายทางจากระบบCRDB	6-13
รูปที่ 	6.11 	แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลแผนงานกำหนดเอง	6-14


สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
รูปที่ 	6.12 	แสดงหน้าจอการเลือกรายการทำนายงานซ่อมบำรุงจากระบบ TPMS
เพื่อบันทึกเป็นบัญชีแผนงานเบื้องต้น	6-15
รูปที่ 	6.13 	แสดงหน้าจอการบันทึกบัญชีแผนงานเบื้องต้นจากระบบ TPMS	6-16
รูปที่ 	6.14 	แสดงขั้นตอนการเห็นชอบแผนงานบรรทัดเดียว	6-16
รูปที่ 	6.15 	ตัวอย่างหน้าจอแผนงานเบื้องต้นทั้งหมดพร้อมสัญลักษณ์แสดงแผนงานกำหนดเองและจากระบบ TPMS		6-18
รูปที่ 	6.16 	ตัวอย่างหน้าจอการพิจารณาเห็นชอบและจัดลำดับแผนงานเบื้องต้น
		ในระดับแขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทาง	6-19
รูปที่ 	6.17 	ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดเกณฑ์คะแนนและน้ำหนักของปัจจัยในการพิจารณา	6-20
รูปที่ 	6.18 	ตัวอย่างหน้าจอการพิจารณาเห็นชอบแผนงานเบื้องต้นในระดับสำนักทางหลวง	6-21
รูปที่ 	6.19 	ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดกรอบงบประมาณประจำปีสำหรับพิจารณาแผนงานเบื้องต้นในระดับสำนักบริหารบำรุงทาง	6-22
รูปที่ 	6.20 	ตัวอย่างหน้าจอการเปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรรจริงกับกรอบงบประมาณที่กำหนด ในการพิจารณาแผนงานบำรุงทางเบื้องต้นในระดับสำนักบริหารบำรุงทาง	6-23
รูปที่ 	6.21 	ตัวอย่างหน้าจอการพิจารณาเห็นชอบแผนงานเบื้องต้นในระดับสำนักบริหารบำรุงทาง	6-24
รูปที่ 	6.22 	ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการพิจารณาแผนงานบำรุงทาง	6-25
รูปที่ 	6.23 	แสดงขั้นตอนการอนุมัติแผนรายประมาณการตามลำดับขั้น	6-26
รูปที่ 	6.24 	แสดงตัวอย่างหน้าจอการบันทึกผลการพิจารณาแผนรายประมาณการ	6-27
รูปที่ 	6.25 	แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการพิจารณาแผนรายประมาณการ	6-28
รูปที่ 	6.26 	แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงประวัติการพิจารณาแผนรายประมาณการ	6-29
รูปที่ 	6.27 	ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดแผนงาน	6-30
รูปที่ 	6.28 	ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดแผนงาน (ต่อ)	6-31
รูปที่ 	6.29 	ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดแผนงาน (ต่อ)	6-32
รูปที่ 	6.30 	ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลสายทาง	6-32
รูปที่ 	6.31 	ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลการดำเนินการจัดจ้าง	6-33
รูปที่ 	6.32 	ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลสัญญา	6-33
สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
รูปที่ 	6.33 	ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขค่างานตามสัญญา	6-34
รูปที่ 	6.34 	ตัวอย่างหน้าจอการแจ้งเตือนในกรณีบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน	6-35
รูปที่ 	6.35 	ตัวอย่างหน้าจอการแจ้งเตือนด้วยข้อความสีแดงในกรณีที่แผนงานที่พิจารณามี
		การซ้ำซ้อน	6-36
รูปที่ 	6.36 	ตัวอย่างอีเมล์แจ้งเตือนในกรณีงานล่าช้ากว่าสัญญา	6-37
รูปที่ 	6.37	ตัวอย่างอีเมล์แจ้งเตือนในกรณีได้รับเงินงวดแต่ยังไม่ลงนามสัญญา	6-38
รูปที่ 	6.38 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลงานบำรุงทาง	6-39
รูปที่ 	6.39 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลในมุมมองของตอนควบคุม	6-40
รูปที่ 	6.40 	ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลตอนควบคุมพร้อมประวัติงานบำรุงทาง	6-41
รูปที่ 	6.41 	ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลข้อมูลงานบำรุงทางร่วมกับ เลเยอร์ Google Street	6-42
รูปที่ 	6.42 	ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลข้อมูลงานบำรุงทางร่วมกับ เลเยอร์ Google Street พร้อมรายละเอียดงานบำรุงทางโดยย่อ	6-43
รูปที่ 	6.43 	ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลข้อมูลงานบำรุงทางร่วมกับ เลเยอร์ Google Hybrid พร้อมรายละเอียดงานบำรุงทางโดยย่อ	6-43
รูปที่ 	6.44 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลราคาต่อหน่วย ในแต่ละรายการงาน	6-44
รูปที่ 	6.45 	ตัวอย่างแบบฟอร์ม Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลบัญชีแผนงาน	6-45
รูปที่ 	6.46 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกราคาวัสดุตามพาณิชย์จังหวัดด้วยไฟล์ MS Excel	6-45
รูปที่ 	6.47 	ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกราคาวัสดุตามพาณิชย์จังหวัดด้วยไฟล์ MS Excel	6-46
รูปที่ 	6.48 	ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานสรุปงานบำรุงทางประจำปี	6-47
รูปที่ 	6.49 	ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานสรุปงานบำรุงทางประจำปีจำแนกตามรหัสงาน	6-48
รูปที่ 	6.50 	ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานสรุปงานบำรุงทางประจำปีแบ่งตามรหัสงาน
		และสำนักทางหลวง	6-49
รูปที่ 	6.51	 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานสรุปงานบำรุงทางประจำปีแบ่งตามรหัสงาน
		และแขวงการทาง	6-50
รูปที่ 	6.52 	แสดงรายงานสรุปกิจกรรมทางหลวงในรูปแบบรูปภาพ	6-51
รูปที่ 	6.53 	แสดงหน้าจอสรุปกิจกรรมทางหลวงในรูปแบบรูปภาพ	6-52
สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
รูปที่ 	6.54 	แสดงหน้าจอสรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามสำนักทางหลวง 
		และแขวงการทาง	6-54
รูปที่ 	6.55 	แสดงหน้าจอตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ	6-56
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