คู่มือการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงและแนวทางการประเมินคุณภาพ
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน กรมทางหลวง
[image: image1.emf]

บทที่ 4
การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงประเภท งานระบบท่อระบายน้ำ 
สะพานโครงสร้าง และแนวทางการประเมินคุณภาพ
4.1
บทนำ

ตามธรรมชาติเมื่อเกิดฝนตก บริเวณแหล่งต้นน้ำลำธารจะรับน้ำฝนจำนวนนี้ไว้ ส่วนหนึ่งจะซึมลงไปในดิน ส่วนที่เหลือจะไหลไปตามผิวดิน ลงสู่ลำธารต่าง ๆ ซึ่งลำธารเหล่านี้จะไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำและทะเลในที่สุด แต่หากมีทางหลวงตัดผ่านลำธารหรือตัดขวางกับทิศทางการไหลของน้ำบนผิวดิน ตัวคันทางก็จะทำหน้าที่คล้ายกับสันเขื่อน กันน้ำไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบระบายน้ำ ได้แก่ สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของทางหลวง เพื่อให้ตัวคันทางคงสภาพใช้งานได้โดยไม่ถูกทำลายโดยกระแสน้ำ
4.2
การสำรวจข้อมูลท่อระบายน้ำ (ดูรูปที่ 4.4 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินท่อระบายน้ำ ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· กม. เริ่มต้น บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรเริ่มต้นของท่อระบายน้ำ เช่น 135+250
· กม. สิ้นสุด บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรสิ้นสุดของท่อระบายน้ำ เช่น 135+750
· ทิศทาง บันทึกเป็นเครื่องหมาย / ลงในทิศทางซ้ายหรือขวา
· ข้างหรือลอดทาง บันทึกรหัสประเภทท่อเป็นตัวเลข เช่น 1
1) ท่อข้างทาง
2) ท่อลอดทาง
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                               ท่อลอดทาง                                                              ท่อลอดทาง
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ท่อข้างทาง
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างประเภทท่อข้างทางและท่อลอดทาง
· ชนิดท่อ บันทึกรหัสชนิดท่อตัวเลข 
1) ท่อกลม
2) ท่อเหลี่ยม
· ขนาดท่อ ท่อกลมใส่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside) หน่วยเป็นเมตร เช่น 0.25 เมตร

ท่อเหลี่ยมใส่ขนาด กว้างxสูง ภายใน (Inside) หน่วยเป็นเมตร เช่น 0.80x1.0 เมตร
[image: image4.emf]           [image: image5.emf]
รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการวัดขนาดท่อ
· จำนวนแถว บันทึกจำนวนแถวของท่อระบายน้ำ
· ยาว/แถว บันทึกความยาวของท่อต่อแถวหน่วยเป็นเมตร
· จำนวนบ่อพัก บันทึกจำนวนบ่อพักตลอดความยาวท่อ หน่วยเป็นอัน
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) ท่อสกปรก/อุดตัน (ม.)
2) บ่อพักน้ำตื้นเขิน (บ่อ)
3) ฝาท่อแตกร้าว (อัน)
4) ท่อทรุดตัว/ชำรุด (ม.)

5) ฝาท่อสูญหาย (อัน)
เช่น บ่อพักน้ำตื้นเขิน 2 บ่อ ให้บันทึกเป็น 2/2 และหากปรากฏความเสียหายหลายประเภทพร้อมกันให้บันทึกแยกโดยใช้เครื่องหมาย “,” เช่น 2/2,3/1

· หมายเหตุ บันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่อระบายน้ำมีการก่อสร้างพิเศษไม่ตรงกับรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้
· หมายเลขรูป บันทึกหมายเลขรูปจากกล้องดิจิตอล ตามรูปแบบของชื่อจากกล้อง เช่น IMG_00006
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รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการวัดขนาดของท่อระบายน้ำ
[image: image7.png]o6 imbsiuinsnasmin

msaemea__ 2 noussasununy 0001102 Sonosievmuasavenuivit-wnmeminless/ oy Fihufdoye 1Ues285
msmmims_gassiili 1 wwsmsms_emssl e 5 (oot
Soma | | i R e PP .
— : A ': wamia | 4 | e | o !.";;". n:" o "';l-
witui e[ | swmne o o | @
s185 - i1 ] 2 |2 pewowms| 2 [1s2 |- | 20 | 1es0mse0 | wis2 img3as

s,

st





รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจท่อระบายน้ำ
4.3
การสำรวจข้อมูลทางระบายน้ำ (ดูรูปที่ 4.7 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินทางระบายน้ำ ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· กม. เริ่มต้น บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรเริ่มต้นของทางระบายน้ำ เช่น 135+250
· กม. สิ้นสุด บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรสิ้นสุดของทางระบายน้ำ เช่น 135+750
· ระยะทางจริง บันทึกระยะทางหรือความยาวของทรัพย์สิน หน่วยเป็นกิโลเมตร เช่น 39.100  
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รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการวัดขนาดทางระบายน้ำ
· ทิศทาง บันทึกเป็นเครื่องหมาย / ลงในทิศทางซ้ายหรือขวา
· ชนิด บันทึกรหัสชนิดทางระบายน้ำ 
1) ทางระบายน้ำ (Ditch Lining) : แบบมาตรฐาน DWG. No. DS-201Type I,II 
2) รางระบายน้ำ (RC.Ditch) : แบบมาตรฐาน DWG. No. DS-202
3) รางเรียงหิน (Rip-Rap) : แบบมาตรฐาน DWG. No. DS-201Type III
4) ร่องระบายน้ำธรรมชาติหรือร่องดินร่องหินข้างคันทาง

· ความกว้าง บันทึกความกว้างของทางระบายน้ำ หน่วยเป็นเมตร
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) ทางระบายน้ำสกปรก/ตื้นเขิน/มีวัชพืช (ตร.ม.)
2) ทางระบายน้ำชำรุด (ตร.ม.)
เช่น ทางระบายน้ำตื้นเขิน 5 ตร.ม. ให้บันทึกเป็น 1/5 และหากปรากฏความเสียหายหลายประเภทพร้อมกันให้บันทึกแยกโดยใช้เครื่องหมาย “,” เช่น 1/5,2/2
· หมายเหตุ บันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางระบายน้ำมีการก่อสร้างพิเศษไม่ตรงกับรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้
· หมายเลขรูป บันทึกหมายเลขรูปจากกล้องดิจิตอล ตามรูปแบบของชื่อจากกล้อง เช่น IMG_00006
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รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการวัดความกว้างของทางระบายน้ำ
[image: image10.emf]
รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจทางระบายน้ำ
4.4
การสำรวจข้อมูลสะพานและทางยกระดับ (ดูรูปที่ 4.11 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินสะพานและทางยกระดับ ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· ตำแหน่งที่ตั้ง กม. บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรที่ตั้งของสะพาน เช่น 135+250
· ทิศทาง บันทึกเป็นเครื่องหมาย / ลงในทิศทางซ้ายหรือขวา
· ชื่อสะพาน/ลำน้ำ/แยก บันทึกชื่อสะพาน เช่น สะพานข้ามลำมาศ
· ชนิดสะพาน ดังรูปที่ 4.8 บันทึกรหัสชนิดสะพานเป็นตัวเลข เช่น 4
1) คอนกรีต
2) เหล็ก
3) ไม้
4) อื่นๆ
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                       สะพานคอนกรีต                                                            สะพานเหล็ก             
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สะพานไม้
รูปที่ 4.8 สะพานชนิดต่าง ๆ
· ช่วงสะพาน บันทึกช่วงสะพาน เช่น 1x10 + 1x15 + 1x15 + 1x10 ดังรูปที่ 4.9 ในกรณีช่วงติดกันมีความยาวเท่ากันสามารถกรอกในรูปของจำนวนช่วงที่ติดกัน x ความยาวช่วง เช่น 1x10 + 2x15 + 1x10 เป็นต้น 
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รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการวัดขนาดสะพานและทางยกระดับ
· รวมยาว บันทึกความยาวสะพานรวม หน่วยเป็นเมตร
· ความกว้าง
- ผิวจราจร บันทึกความกว้างผิวจราจร หน่วยเป็นเมตร
- ไหล่ทาง บันทึกความกว้างไหล่ทาง หน่วยเป็นเมตร
- ทางเท้า บันทึกความกว้างทางเท้า หน่วยเป็นเมตร

· ชนิดลาดคอสะพาน บันทึกรหัสชนิดลาดคอสะพานเป็นตัวเลข เช่น 3

1) คอนกรีต
2) เรียงหิน
3) อื่นๆ(ระบุในช่องหมายเหตุ)
· พื้นที่ลาดคอสะพาน บันทึกพื้นที่ของลาดคอสะพาน หน่วยเป็นตารางเมตร
· ชนิดราวสะพาน บันทึกรหัสชนิดรหัสชนิดราวสะพานเป็นตัวเลข เช่น 3
1) คอนกรีต
2) เหล็ก
3) อื่นๆ(ระบุในช่องหมายเหตุ)
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) ราวสะพาน/ทางเท้าสกปรก (ม.)
2) ราวสะพาน/ทางเท้าชำรุด (ม.)
3) ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว (ตร.ม.)
4) พื้นคอนกรีตชำรุด (ตร.ม.)
5) คานคอนกรีตชำรุด (ม.)
6) ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด (ตอม่อ)
เช่น พื้นคอนกรีตชำรุด 3 ตร.ม. ให้บันทึกเป็น 4/3 และหากปรากฏความเสียหายหลายประเภทพร้อมกันให้บันทึกแยกโดยใช้เครื่องหมาย “,” เช่น 4/3,2/2
· หมายเหตุ บันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่สะพานมีการก่อสร้างไม่ตรงกับรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
· หมายเลขรูป บันทึกหมายเลขรูปจากกล้องดิจิตอล ตามรูปแบบของชื่อจากกล้อง เช่น IMG_0000
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รูปที่ 4.10 ตัวอย่างสะพานและทางยกระดับ
[image: image16.emf]
รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจสะพานและทางยกระดับ
4.5
การสำรวจข้อมูลสะพานกลับรถ (ดูรูปที่ 4.14 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินสะพานกลับรถ ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· ตำแหน่งที่ตั้ง กม. บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรที่ตั้งของสะพานกลับรถ เช่น 135+250
· ชนิดสะพาน บันทึกรหัสชนิดสะพานกลับรถเป็นตัวเลข เช่น 3
1) คอนกรีต
2) เหล็ก
3) อื่นๆ (ระบุในช่องหมายเหตุ)
[image: image17.png]



รูปที่ 4.12 สะพานกลับรถคอนกรีต

· ทิศทาง บันทึกเป็นเครื่องหมาย / ลงในทิศทางไปหรือกลับ เช่น ไป หมายถึง จาก กม.น้อยไป กม. มาก และ กลับ หมายถึง จาก กม. มากไป กม. น้อย
· ความยาว บันทึกความยาวสะพานกลับรถรวม หน่วยเป็นเมตร
· ความกว้าง บันทึกความกว้างสะพานกลับรถ หน่วยเป็นเมตร
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) ราวสะพานสกปรก (ม.)
2) ราวสะพานชำรุด (ม.)

3) ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว (ตร.ม.)
4) พื้นคอนกรีตชำรุด (ตร.ม.)

5) คานคอนกรีตชำรุด (ม.)
6) ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด (ตอม่อ)

เช่น พื้นคอนกรีตชำรุด 3 ตร.ม. ให้บันทึกเป็น 4/3 และหากปรากฏความเสียหายหลายประเภทพร้อมกันให้บันทึกแยกโดยใช้เครื่องหมาย “,” เช่น 4/3,2/2
· หมายเหตุ บันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่สะพานกลับรถมีการก่อสร้างไม่ตรงกับรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
· หมายเลขรูป บันทึกหมายเลขรูปจากกล้องดิจิตอล ตามรูปแบบของชื่อจากกล้อง เช่น IMG_00006
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รูปที่ 4.13 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสะพานกลับรถ
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รูปที่ 4.14 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจสะพานกลับรถ
4.6
การสำรวจข้อมูลอุโมงค์/ทางลอด (ดูรูปที่ 4.16 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินอุโมงค์/ทางลอด ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· ชื่อทางแยก บันทึกชื่อทางแยกของอุโมงค์/ทางลอด เช่น สี่แยกสีคิ้ว
· ตำแหน่งที่ตั้ง กม. บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรของอุโมงค์/ทางลอด เช่น 135+250
· ทิศทาง บันทึกเป็นเครื่องหมาย / ลงในทิศทางซ้ายหรือขวา
· ความยาว บันทึกความยาวอุโมงค์/ทางลอด หน่วยเป็นเมตร
· ความกว้าง บันทึกความกว้างอุโมงค์/ทางลอดใน หน่วยเป็นเมตร
· ความสูง บันทึกความสูงอุโมงค์/ทางลอด หน่วยเป็นเมตร
· ช่องจราจร บันทึกจำนวนช่องจราจรทั้งไปและกลับ (2 ทิศทาง)
· ไฟแสงสว่าง บันทึกจำนวนของไฟฟ้าแสงสว่าง หน่วยเป็นดวง
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) ผนัง/กำแพง/เพดานสกปรก (ตร.ม.)
2) พื้นผิวจราจรสกปรก (ตร.ม.)

3) โคมไฟหลุด/หลวม (ดวง)
4) โคมไฟไม่สว่าง (ดวง)
5) ผนัง/กำแพง/เพดานชำรุด (ตร.ม.)
6) พื้นผิวจราจรชำรุด (ตร.ม.)
7) ระบบระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด (แห่ง)
8) ระบบระบายอากาศชำรุด (แห่ง)
9) โคมไฟสูญหาย (ดวง)
10) โคมไฟดับ (ดวง)
เช่น โคมไฟดับ 2 ดวง ให้บันทึกเป็น 10/2 และหากปรากฏความเสียหายหลายประเภทพร้อมกันให้บันทึกแยกโดยใช้เครื่องหมาย “,” เช่น 10/2,6/4.50
· หมายเหตุ บันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่อุโมงค์/ทางลอด มีการก่อสร้างไม่ตรงกับรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
· หมายเลขรูป บันทึกหมายเลขรูปจากกล้องดิจิตอล ตามรูปแบบของชื่อจากกล้อง เช่น IMG_00006
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รูปที่ 4.15 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลอุโมงค์/ทางลอด
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รูปที่ 4.16 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจอุโมงค์/ทางลอด
4.7
การสำรวจข้อมูลสะพานลอยคนเดินข้าม (ดูรูปที่ 4.18 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินสะพานลอยคนเดินข้าม ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· ตำแหน่งที่ตั้ง กม. บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรของสะพานลอยคนเดินข้าม เช่น 135+250
· ชนิดสะพาน บันทึกรหัสชนิดสะพานเป็นตัวเลข เช่น 2

1) คอนกรีต
2) เหล็ก
· สะพานยาว บันทึกความยาวของสะพานจากตอม่อริมถึงตอม่อริม หน่วยเป็น เมตร เช่น 20
· จำนวนตอม่อ บันทึกจำนวนตอม่อของสะพานลอยคนเดินข้ามหน่วยเป็น ตอม่อ เช่น 2
· ทางเดินกว้าง บันทึกความกว้างของสะพานโดยวัดจากความกว้างขอบถึงขอบทางเดิน หน่วยเป็นเมตร 
· สูงจากถนน บันทึกความสูงของสะพานโดยวัดจากผิวทางถึงใต้พื้นสะพาน(ส่วนที่ต่ำที่สุด) หน่วยเป็นเมตร 
· บันไดยาว บันทึกความยาวของบันไดตามแนวระนาบของแม่บันได หน่วยเป็นเมตร
· ชนิดหลังคา บันทึกรหัสชนิดหลังคาเป็นตัวเลข เช่น 1

1) เมทัลชีท
2) กระเบื้อง
3) อื่นๆ (ระบุในช่องหมายเหตุ)

· พื้นที่หลังคา บันทึกพื้นที่หลังคาหน่วยเป็นตารางเมตร
· ชนิดหลอดไฟ บันทึกรหัสชนิดหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นตัวเลข เช่น 2

1) แอลพี
2) เอชพี

3) เอ็มวี
4) ฟลูออเรสเซนต์

· จำนวนหลอดไฟ บันทึกจำนวนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างตามขนาดของหลอด
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) พื้น/ราว/หลังคา/โครงสร้างสะพานสกปรก (ตร.ม.)
2) หลังคารั่ว/สูญหาย/เสียหาย (ตร.ม.)
3) เสาไฟฟ้าสกปรก/เกิดสนิม (ต้น)
4) โคมไฟไม่สว่าง (ดวง)
5) พื้นสะพานแตกร้าว/ชำรุด (ตร.ม.)
6) เสาสะพานแตกร้าว/ทรุด/ชำรุด (ต้น)
7) เสาไฟฟ้าชำรุด (ต้น)
8) โคมไฟสูญหาย/ดับ/ชำรุด (ดวง)
เช่น พื้นสะพานสกปรก 2.50 ตร.ม ให้บันทึกเป็น 1/2.50  และหากปรากฏความเสียหายหลายประเภทพร้อมกันให้บันทึกแยกโดยใช้เครื่องหมาย “,” เช่น 1/2.50,5/1
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รูปที่ 4.17 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสะพานลอยคนเดินข้าม
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รูปที่ 4.18 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจสะพานลอยคนเดินข้าม
4.8
การสำรวจข้อมูลกำแพงกันดิน (ดูรูปที่ 4.20 ประกอบ)
ข้อมูลทรัพย์สินกำแพงกันดิน ประกอบด้วย
· หมายเลขทางหลวง บันทึกหมายเลขทางหลวงที่สำรวจ เช่น 0304
· หมายเลขตอนควบคุม บันทึกหมายเลขตอนควบคุมที่สำรวจเป็นเลข 8 หลัก เช่น 03040902
· ชื่อตอน บันทึกชื่อตอนควบคุมที่สำรวจ เช่น ทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย
· หมวดการทาง บันทึกชื่อหมวดการทางที่รับผิดชอบ เช่น ปักธงชัย 2
· แขวงการทาง บันทึกชื่อแขวงการทางที่รับผิดชอบ เช่น นครราชสีมา 3
· สำนักทางหลวงที่ บันทึกชื่อสำนักทางหลวงที่รับผิดชอบ เช่น 8 (นครราชสีมา)
· วัน/เดือน/ปี บันทึก วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจหรือจัดทำข้อมูล เช่น 5/7/2552
· กม. เริ่มต้น บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรเริ่มต้นของกำแพงกันดิน เช่น 135+250
· กม. สิ้นสุด บันทึกตำแหน่งกิโลเมตรสิ้นสุดของกำแพงกันดิน เช่น 135+750
· ทิศทาง บันทึกเป็นเครื่องหมาย / ลงในทิศทางซ้ายหรือขวา
· ชนิด บันทึกรหัสชนิดกำแพงกันดิน (ตามแบบมาตรฐาน DWG. No. SP-101,SP-102,SP-103,SP-104,SP-105) เป็นตัวเลข เช่น 2

1) ชนิดที่ 1 (Type I กำแพงก่ออิฐ)

2) ชนิดที่ 2 (Type II กำแพง คสล. บนฐานแผ่)

3) ชนิดที่ 3 (Type III กำแพง คสล. บนเสาเข็ม)
· ความยาว บันทึกความยาวของกำแพงกันดิน หน่วยเป็นเมตร 
· ความสูง บันทึกความสูงของกำแพงกันดิน หน่วยเป็นเมตร
· ปีก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย บันทึกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างหรือบูรณะแล้วเสร็จครั้งสุดท้าย 
· งบประมาณ บันทึกงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างหรือบูรณะ หน่วยเป็นบาท
· สภาพใช้งาน บันทึกสภาพใช้งานของทรัพย์สิน เป็นตัวเลขรหัสความเสียหายพร้อมปริมาณ
1) เริ่มปรากฏรอยแตกร้าว/ทรุด/แยกตัวให้เห็นในระยะใกล้ (ตร.ม.)
2) กำแพงแตกร้าวทรุด/แยกตัวขยายวงกว้าง เห็นได้ชัดในระยะไกล (ตร.ม.)
3) กำแพงพังทลาย (ตร.ม.)

เช่น กำแพงแตกร้าว 1.2 ตร.ม. ให้บันทึกเป็น 2/1.2 
· หมายเหตุ บันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่กำแพงกันดินมีการก่อสร้างไม่ตรงกับรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
· หมายเลขรูป บันทึกหมายเลขรูปจากกล้องดิจิตอล ตามรูปแบบของชื่อจากกล้อง เช่น IMG_00006
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รูปที่ 4.19 ตัวอย่างการวัดขนาดกำแพงกันดิน
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รูปที่ 4.20 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจกำแพงกันดิน
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