คู่มือการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงและแนวทางการประเมินคุณภาพ
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน กรมทางหลวง
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บทที่ 7
รูปแบบและวิธีการวัดความเสียหายทรัพย์สิน
7.1
บทนำ


แนวทางการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปรายละเอียดการสำรวจทรัพย์สินของกรมทางหลวงทั้ง 23 ประเภทมีตัวแปรสำคัญ คือ กฏเกณฑ์สำหรับการวัดมิติ และการนับจำนวน ในบทนี้ที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางสำหรับการวัดความเสียหายในเชิงปริมาณ โดยครอบคลุมถึงความเสียหายใน         3 ลักษณะ ได้แก่ ความเสียหายแบบระยะทาง ความเสียหายแบบพื้นที่ และความเสียหายแบบจำนวน ซึ่งหน่วยของการนับขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน เช่น อัน ต้น แห่ง เป็นต้น
7.2
การวัดความเสียหายแบบระยะทาง

การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่มีการวัดเป็นระยะทางที่ปรึกษากำหนดให้ใช้หน่วยของการวัดความยาวเป็นเมตร วัดตามเส้นทางความเสียหายจริง เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เป็นต้น ในกรณีระยะความเสียหายไม่ราบเรียบให้กำหนดเส้นในการวัดที่ใกล้เคียงมากที่สุด ดังรูปที่ 7.1 
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รูปที่ 7.1 การวัดความเสียหายสภาพใช้งานทรัพย์สินแบบเป็นระยะทาง (เมตร)

การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่มีการวัดระยะทาง ได้แก่
· 
ผิวทางและไหล่ทาง
ผิวทางแอสฟัลต์
· ผิวทางแตกเป็นเส้น 
ผิวทางคอนกรีต
-
ความเสียหายที่รอยต่อแผ่นพื้น 
-
ผิวทางแตกเป็นเส้น/มีการอัดทะลัก 
ไหล่ทางแอสฟัลต์
· ไหล่ทางมีรอยแตกเป็นเส้น 
· 
ทางเท้า
-
ขอบทางเท้าแตก/ถูกกัดเซาะ 
-
ผิวทางเท้าทรุดตัว/แยกตัว 
· 
ทางเชื่อม
-
รอยแตกเป็นเส้น 
-
การอัดทะลักของน้ำตามรอยแตก 
· 
ทางจักรยาน
-
รอยแตกเป็นเส้น 
-
การอัดทะลักของน้ำตามรอยแตก 
· 
ท่อระบายน้ำ
· ท่อสกปรก/อุดตัน 
-
ท่อทรุดตัว/ชำรุด 
· 
สะพานและทางยกระดับ
· ราวสะพาน/ทางเท้าสกปรก 
-
ราวสะพาน/ทางเท้าชำรุด 
· คานคอนกรีตชำรุด 
· 
สะพานกลับรถ
-
ราวสะพานสกปรก 
-
ราวสะพานชำรุด 

-
คานคอนกรีตชำรุด 

· 
ราวกันอันตราย
· ราวกันอันตรายสกปรก/เกิดสนิม 
· ราวกันอันตรายพร้อมส่วนประกอบชำรุด/สูญหาย

จากรูปที่ 7.2 เป็นการแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินราวกันอันตราย ซึ่งเกิดความเสียหาย โดยทำการวัดเป็นช่วงความยาวที่เสียหายในหน่วยเมตร
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รูปที่ 7.2 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินราวกันอันตรายโดยวัดความยาว (เมตร)
7.3
การวัดความเสียหายแบบพื้นที่

การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่มีการวัดความเสียหายเป็นพื้นที่ (ตารางเมตร) ที่ปรึกษากำหนดให้เก็บเป็นรูปทรงทางเลขาคณิตอย่างง่ายเพื่อความสะดวกในการคำนวณ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เป็นต้น ในกรณีลักษณะความเสียหายไม่มีรูปร่างทางเลขาคณิตให้ประมาณจากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่ายที่ครอบคลุมความเสียหายนั้น ดังรูปที่ 7.3
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รูปที่ 7.3 การวัดความเสียหายสภาพใช้งานทรัพย์สินแบบเป็นพื้นที่ (ตารางเมตร)

การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่มีการวัดความเสียหายเป็นพื้นที่ (ตารางเมตร)ได้แก่
· 
ผิวทางและไหล่ทาง
ผิวทางแอสฟัลต์
· ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก 
-
ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ 
· ผิวทางเกิดหลุมบ่อ 
-
ผิวทางเยิ้ม 
· ผิวทางหลุดกระเทาะ 
-
ผิวทางสกปรก 
ผิวทางคอนกรีต
· ผิวทางแตกเป็นลายงา/จากการหดตัว 
-
ผิวทางเสียรูป 
· ผิวทางสกปรก 
ผิวทางลูกรัง
· ผิวทางเกิดหลุมบ่อ 
· ไหล่ทางเป็นลูกคลื่น/ร่องล้อ/แต่ยังไม่เสียรูป 
· ผิวทางชำรุดเสียหายมากจนเปลี่ยนไปจากรูปทรงเดิม 
ไหล่ทางแอสฟัลต์
· ไหล่ทางเสียรูป/ร่องล้อ 
-
ไหล่ทางเกิดหลุมบ่อ 
· ไหล่ทางเกิดรอยแตกหนังจระเข้ 
-
ไหล่ทางเยิ้ม 
· ไหล่ทางหลุดกระเทาะ 
-
ไหล่ทางสกปรก 
ไหล่ทางลูกรัง/หินคลุก
· ไหล่ทางเกิดหลุมบ่อ 
· ไหล่ทางเป็นลูกคลื่น/ร่องล้อ/แต่ยังไม่เสียรูป 
· ไหล่ทางเกิดการเสียรูป 
· ไหล่ทางมีหญ้าขึ้นรก 
· 
ทางเท้า
· ผิวทางเท้าหลุดร่อน/หลุดลอก 
-
ผิวทางเท้าเกิดหลุมบ่อ 
· ผิวทางเท้าหลุดหาย 

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลสภาพใช้งานของทางเท้าแสดงดังรูปที่ 7.4 โดยทำการความเสียหายเป็นพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร
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รูปที่ 7.4 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินทางเท้าโดยวัดเป็นพื้นที่ความเสียหาย (ตารางเมตร)
· 
ทางเชื่อม
-
ผิวทางเยิ้ม 
-
ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก 
-
หลุมบ่อ 
-
รอยแตกหนังจระเข้/รอยแตกเป็นพื้นที่ 
-
ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ 
-
ผิวทางสกปรก 
· 
ทางจักรยาน
-
ผิวทางเยิ้ม 
-
ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก 
-
หลุมบ่อ 
-
รอยแตกหนังจระเข้/รอยแตกเป็นพื้นที่ 
-
ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ 
-
ผิวทางสกปรก 
· 
เกาะแบ่งถนน
· ร่องเกาะแบ่งถนนสกปรก/ตื้นเขิน 
-
หญ้าหรือไม้พุ่มรก/บดบังการจราจร 
· หญ้าหรือไม้พุ่มตาย/เสียหาย 
-
พื้นคอนกรีตทรุด/ชำรุด 
· ขอบคอนกรีตทรุด/ชำรุด 
-
ไม้ยืนต้นตาย/เสียหาย 

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลสภาพใช้งานของเกาะแบ่งกลางถนนแสดงดังรูปที่ 7.5 โดยทำการความเสียหายเป็นพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร
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ก) หญ้าขึ้นรกบดบังการจราจร
ข) หญ้าหรือไม้พุ่มตาย/เสียหาย
รูปที่ 7.5 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินเกาะกลางโดยวัดเป็นพื้นที่ความเสียหาย (ตารางเมตร)
· 
ทางระบายน้ำ
· ทางระบายน้ำสกปรก/ตื้นเขิน/มีวัชพืช 
-
ทางระบายน้ำชำรุด 
· 
สะพานและทางยกระดับ
· ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว 
-
พื้นคอนกรีตชำรุด 
· 
สะพานกลับรถ
· ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว 
-
พื้นคอนกรีตชำรุด 
· 
อุโมงค์/ทางลอด
-
ผนัง/กำแพง/เพดานสกปรก 
-
พื้นผิวจราจรสกปรก 

-
ผนัง/กำแพง/เพดานชำรุด 
-
พื้นผิวจราจรชำรุด 
· 
สะพานลอยคนเดินข้าม
· พื้น/ราว/หลังคา/โครงสร้างสะพานสกปรก 
· หลังคารั่ว/สูญหาย/เสียหาย 
· พื้นสะพานแตกร้าว/ชำรุด 

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลสภาพใช้งานของสะพานลอยคนข้ามซึ่งสกปรกแสดงดังรูปที่ 7.6 โดยทำการความเสียหายเป็นพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร
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รูปที่ 7.6 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินสะพานลอยคนข้ามโดยวัดเป็นพื้นที่ความเสียหาย (ตารางเมตร)
· 
กำแพงกันดิน
· เริ่มปรากฏรอยแตกร้าว/ทรุด/แยกตัวให้เห็นในระยะใกล้ 
-
กำแพงแตกร้าวทรุด/แยกตัวขยายวงกว้าง เห็นได้ชัดในระยะไกล 
-
กำแพงพังทลาย 
· 
ป้ายจราจร
· แผ่นป้ายสกปรก/เกิดสนิม 
· สัญลักษณ์จราจรซีดจาง 
· สัญลักษณ์จราจรหลุดลอก 
· แผ่นป้ายจราจรชำรุด 

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลสภาพใช้งานของป้ายจราจรที่ได้รับความเสียหายแสดงดังรูปที่ 7.7 โดยทำการความเสียหายเป็นพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร
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รูปที่ 7.7 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินป้ายจราจรโดยวัดเป็นพื้นที่ความเสียหาย 
(ตารางเมตร)
· 
เครื่องหมายจราจร
· เครื่องหมายไม่ชัดเจนเนื่องจากฝุ่น/โคลน/สิ่งสกปรกปิดทับ 
· เครื่องหมายเสื่อมคุณภาพ/เสียรูป/หลุดร่อน 
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รูปที่ 7.8 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินเครื่องหมายจราจรโดยวัดเป็นพื้นที่ความเสียหาย 
(ตารางเมตร)
· 
ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทาง
· ที่นั่งชำรุดแต่ยังใช้งานได้ 
· หลังคาฉีกขาด/สูญหาย 
· พื้นทรุด/แตก 
· ที่นั่งชำรุดใช้งานไม่ได้ 

· 
บริเวณข้างทาง
· หญ้าหรือต้นไม้บดบังการจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย 
· ลาดข้างทางพังทลาย/ดินถล่ม/ถูกกัดเซาะ 
-
บริเวณข้างทางสกปรก 
7.4
ความเสียหายแบบนับจำนวน 

ในการเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายบางประเภทไม่สามารถเก็บด้วยวิธีการวัดระยะหรือหายเป็นพื้นที่ได้ จึงจำเป็นต้องนับเป็นจำนวน ดังรูปที่ 7.9
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รูปที่ 7.9 การวัดความเสียหายสภาพใช้งานทรัพย์สินแบบนับจำนวน

การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินแบบนับจำนวน ได้แก่
· 
เกาะแบ่งถนน
· ไม้ยืนต้นตาย/เสียหาย (ต้น)
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รูปที่ 7.10 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินเกาะแบ่งถนนโดยการนับจำนวนความเสียหาย 
(หน่วยขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน)
· 
ท่อระบายน้ำ
-
บ่อพักน้ำตื้นเขิน (บ่อ)
-
ฝาท่อแตกร้าว (อัน)
 
-
ฝาท่อสูญหาย (อัน)
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รูปที่ 7.11 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินท่อระบายน้ำโดยการนับจำนวนความเสียหาย 
(หน่วยขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน)
· 
สะพานและทางยกระดับ
· ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด (ตอม่อ)
· 
สะพานกลับรถ
· ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด (ตอม่อ)

· 
อุโมงค์/ทางลอด
· โคมไฟหลุด/หลวม (ดวง)
-
โคมไฟไม่สว่าง (ดวง)
· ระบบระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด (แห่ง)
-
ระบบระบายอากาศชำรุด (แห่ง)
· โคมไฟสูญหาย (ดวง)
-
โคมไฟดับ (ดวง)
· 
สะพานลอยคนเดินข้าม
· เสาไฟฟ้าสกปรก/เกิดสนิม (ต้น)
-
โคมไฟไม่สว่าง (ดวง)
· เสาสะพานแตกร้าว/ทรุด/ชำรุด (ต้น)
-
เสาไฟฟ้าชำรุด (ต้น)
· โคมไฟสูญหาย/ดับ/ชำรุด (ดวง)
· 
ป้ายจราจร
· เสาโครงสร้างเกิดสนิม (ต้น)
-
ไฟส่องป้ายหลุด/หลวม (ดวง)
· ไฟส่องป้ายไม่สว่าง (ดวง)
-
ไฟส่องป้ายดับ/ชำรุด (ดวง)

· เสาโครงสร้างป้ายชำรุด (ต้น)
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รูปที่ 7.12 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินป้ายจราจรโดยการนับจำนวนความเสียหาย 
(หน่วยขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน)
· 
ราวกันอันตราย
· สีหรือเป้าสะท้อนแสงหลุด/ชำรุด (อัน)
· 
ไฟสัญญาณจราจร
· ตู้ควบคุมไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม (ตู้)
· เสาไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม (ต้น)
· เสาไฟสัญญาณชำรุด (ต้น)
-
ตู้ควบคุมชำรุด (ตู้)
· ไฟสัญญาณดับ/ทำงานผิดปกติ (ดวง)
· 
ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม
· เสาไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม (ต้น)
-
เสาไฟสัญญาณชำรุด (ต้น)
· ไฟสัญญาณดับ/ทำงานผิดปกติ (ดวง)
· 
ไฟฟ้าแสงสว่าง
· หม้อแปลงสกปรก/เกิดสนิม (หม้อ)
-
เสาไฟสกปรก/เกิดสนิม (ต้น)
· โคมไฟสกปรก/เกิดสนิม (ดวง)

-
เสาไฟชำรุด (ต้น)
· หม้อแปลงชำรุด (หม้อ)

-
โคมไฟดับ/ทำงานผิดปกติ  (ดวง)
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รูปที่ 7.13 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินไฟฟ้าแสงสว่างโดยการนับจำนวนความเสียหาย 
(หน่วยขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน)
· 
สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ
· เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงสกปรก (อัน)
· เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงซีดจาง (อัน)

· หลักนำทางหรือหลักเขตทางขึ้นสนิม/สกปรก (ต้น)
· เครื่องหมายบนหลักนำทางหรือหลักเขตทางซีดจาง (ต้น)
· เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงชำรุด/เสื่อมคุณภาพ (อัน)

· หลักนำทางหรือหลักเขตทางชำรุด/เสื่อมคุณภาพ  (ต้น)
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รูปที่ 7.14 การเก็บข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ
โดยการนับจำนวนความเสียหาย (หน่วยขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน)
· 
ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทาง
· ศาลาสกปรก (แห่ง)
-
โคมไฟไม่สว่าง (ดวง)
· เสาศาลาชำรุด (ต้น)
-
โคมไฟดับ (ดวง)
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