	ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

	รหัสแขวง
	หมายเลข
ทางหลวง
	หมายเลขควบคุม
	ชื่อสายทาง
	กม.เริ่มต้น
	กม.สิ้นสุด
	ระยะทาง(กม.)
	ทิศทางสำรวจ
	จำนวน
ช่องจราจร
	วันที่สำรวจ
	ประเภท
ผิวทาง
	IRI 
(ม./กม.)
	Rutting 
(มม.)
	MPD 
(มม.)
	รอยแตกต่อเนื่อง 
(ม.)
	  รอยแตก
ไม่ต่อเนื่อง 
(ตร.ม.)
	การหลุด
ร่อน
    (ตร.ม.)
	รอยปะซ่อม
  (ตร.ม.)
	หลุมบ่อ 
(ตร.ม.)

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	251+299
	262+394
	11.095
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	2.23
	4.66
	0.40
	21.49
	31.33
	0
	8.92
	2.40

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	262+459
	262+704
	0.245
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	3.18
	4.89
	0.52
	27.06
	27.96
	0
	0
	4.90

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	263+604
	267+000
	3.396
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	2.50
	4.29
	0.34
	22.34
	31.93
	0
	7.95
	2.47

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	265+840
	265+795
	0.045
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	3.25
	16.03
	0.42
	0
	68.89
	0
	0
	4.44

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	267+000
	276+685
	9.685
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	2.18
	7.28
	0.46
	21.47
	31.28
	0
	8.83
	2.37

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	276+980
	282+550
	5.570
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	1.92
	3.56
	0.32
	21.41
	31.48
	0
	8.89
	2.41

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	282+420
	277+515
	4.905
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.80
	11.58
	0.48
	22.10
	31.68
	0
	8.26
	2.45

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	282+860
	291+350
	8.490
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	1.94
	3.46
	0.42
	21.71
	31.36
	0
	9.01
	2.40

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	289+495
	282+950
	6.545
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.62
	5.12
	0.33
	21.53
	31.58
	0
	8.94
	2.41

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	291+560
	293+140
	1.580
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	2.45
	2.64
	0.50
	20.58
	31.70
	0
	8.54
	2.41

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	292+500
	293+300
	0.800
	FL
	2
	11/5/2019
	AC
	2.38
	2.93
	0.37
	23.23
	28.14
	0
	5.63
	3.00

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	293+100
	289+800
	3.300
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.53
	2.76
	0.49
	21.72
	30.55
	0
	8.18
	2.55

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	293+360
	293+615
	0.255
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	4.12
	4.63
	0.47
	26.00
	26.86
	0
	0
	4.71

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	294+765
	295+500
	0.735
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	1.73
	2.31
	0.46
	17.48
	28.65
	0
	6.12
	1.90

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	295+500
	293+265
	2.235
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	3.49
	7.20
	0.34
	20.30
	30.44
	0
	8.05
	2.24

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	295+500
	324+920
	29.420
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	2.36
	4.80
	0.44
	21.74
	31.36
	0
	8.87
	2.41

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	309+443
	295+500
	13.943
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.57
	5.54
	0.35
	21.77
	31.36
	0
	8.71
	2.41

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	325+223
	309+753
	15.470
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.52
	5.03
	0.43
	21.72
	31.38
	0
	8.73
	2.40

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	325+690
	327+771
	2.081
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	2.00
	6.54
	0.48
	20.84
	31.59
	0
	8.65
	2.40

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	327+771
	325+328
	2.443
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.68
	5.08
	0.39
	22.19
	31.56
	0
	7.37
	2.46

	628
	23
	100
	บ้านไผ่  - ไพศาล
	0+000
	16+060
	16.060
	L
	2
	11/5/2019
	AC
	1.82
	6.80
	0.32
	21.60
	31.40
	0
	8.97
	2.40

	628
	23
	100
	บ้านไผ่  - ไพศาล
	16+060
	0+000
	16.060
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.47
	9.12
	0.32
	21.60
	31.40
	0
	8.97
	2.40

	628
	2065
	100
	พล - ลำชี
	1+512
	34+507
	32.995
	L
	1
	11/5/2019
	AC
	2.28
	3.71
	0.36
	21.68
	31.42
	0
	9.00
	2.41

	628
	2065
	100
	พล - ลำชี
	2+780
	1+737
	1.043
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.52
	4.06
	0.42
	20.79
	33.00
	0
	8.63
	2.49

	628
	2065
	100
	พล - ลำชี
	22+450
	22+000
	0.450
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.64
	4.81
	0.35
	72.27
	104.40
	0
	30.00
	8.00

	[bookmark: _GoBack]628
	2065
	100
	พล - ลำชี
	33+300
	32+700
	0.600
	R
	2
	11/5/2019
	AC
	2.74
	6.11
	0.46
	18.07
	31.27
	0
	7.50
	2.33


หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

	
ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

	รหัสแขวง
	หมายเลข
ทางหลวง
	หมายเลขควบคุม
	ชื่อสายทาง
	กม.เริ่มต้น
	กม.สิ้นสุด
	ระยะทาง(กม.)
	ทิศทางสำรวจ
	จำนวน
ช่องจราจร
	วันที่สำรวจ
	ประเภท
ผิวทาง
	IRI
(ม./กม.)
	Rutting
(มม.)
	MPD
(มม.)
	จำนวนแผ่นแตก
	รอยบิ่น
กะเทาะ
(จุด)
	มุมแตก
(จุด)
	วัสดุยาแนว
รอต่อเสียหาย
(ม.)
	รอยปะซ่อม
(ตร.ม.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ตามขวาง
(แผ่น)
	ตามยาวและ
แนวทแยง (แผ่น)
	
	
	
	

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	262+394
	262+459
	0.065
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.05
	11.69
	0.50
	15.38
	15.38
	0
	0
	0
	0

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	262+704
	263+604
	0.900
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.84
	2.81
	0.47
	6.67
	12.22
	4.44
	4.44
	4.44
	2.67

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	265+795
	251+299
	14.496
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	2.87
	7.59
	0.42
	6.00
	12.00
	4.00
	4.00
	4.00
	2.40

	628
	2
	401
	หนองแวงโสกพระ - พล
	267+000
	265+840
	1.160
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	4.03
	1.46
	0.33
	6.90
	12.07
	4.31
	5.17
	4.31
	2.07

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	276+685
	276+980
	0.295
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.02
	1.65
	0.35
	10.17
	10.17
	6.78
	6.78
	6.78
	0

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	277+515
	267+000
	10.515
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	3.81
	1.64
	0.33
	5.80
	11.60
	3.80
	3.90
	3.80
	2.28

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	282+550
	282+860
	0.310
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	3.15
	2.29
	0.37
	9.68
	12.90
	6.45
	6.45
	6.45
	3.87

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	282+950
	282+420
	0.530
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	4.24
	2.74
	0.43
	7.55
	11.32
	3.77
	3.77
	3.77
	2.26

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	289+800
	289+495
	0.305
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	4.04
	1.52
	0.41
	9.84
	13.11
	6.56
	6.56
	6.56
	0

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	291+350
	291+560
	0.210
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.81
	3.54
	0.44
	9.52
	14.29
	4.76
	9.52
	4.76
	0

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	293+140
	293+360
	0.220
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.37
	3.43
	0.38
	9.09
	13.64
	4.55
	9.09
	4.55
	0

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	293+265
	293+100
	0.165
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	4.66
	6.28
	0.40
	12.12
	12.12
	6.06
	6.06
	0
	0

	628
	2
	402
	พล - บ้านไผ่
	293+615
	294+765
	1.150
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.31
	2.44
	0.40
	6.09
	12.17
	4.35
	4.35
	3.48
	2.09

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	309+753
	309+443
	0.310
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	4.13
	2.77
	0.37
	9.68
	12.90
	6.45
	6.45
	6.45
	3.87

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	324+920
	325+690
	0.770
	L
	2
	11/5/2019
	CC
	4.46
	2.58
	0.28
	7.79
	11.69
	5.19
	5.19
	5.19
	1.56

	628
	2
	403
	บ้านไผ่ - ท่าพระ
	325+328
	325+223
	0.105
	R
	2
	11/5/2019
	CC
	4.96
	2.67
	0.39
	9.52
	9.52
	0
	9.52
	0
	0


หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย
