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	รหัสแขวง
	หมายเลข
ทางหลวง
	หมายเลขควบคุม
	ชื่อสายทาง
	กม.เริ่มต้น
	กม.สิ้นสุด
	ระยะทาง(กม.)
	ทิศทางสำรวจ
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ร่อน
    (ตร.ม.)
	รอยปะซ่อม
  (ตร.ม.)
	หลุมบ่อ 
(ตร.ม.)

	614
	24
	201
	ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย
	1+000
	38+795
	37.795
	L
	2
	8/2/2019
	AC
	2.00
	6.86
	0.41
	0.50
	1.42
	0.91
	1.30
	0

	614
	24
	201
	ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย
	38+795
	1+000
	37.795
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	1.97
	9.16
	0.40
	1.01
	6.75
	6.36
	2.14
	0

	614
	24
	201
	ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย
	38+905
	39+200
	0.295
	L
	2
	8/2/2019
	AC
	5.21
	13.32
	0.34
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	201
	ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย
	39+200
	38+905
	0.295
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	3.44
	11.30
	0.38
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	202
	สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
	39+200
	52+480
	13.280
	L
	2
	8/2/2019
	AC
	2.18
	9.47
	0.39
	1.18
	10.93
	198.88
	4.69
	0.79

	614
	24
	202
	สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
	52+480
	39+200
	13.280
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	2.39
	10.17
	0.45
	6.16
	1.64
	1.08
	1.45
	0

	614
	24
	202
	สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
	53+400
	53+517
	0.117
	L
	2
	8/2/2019
	AC
	2.27
	3.79
	0.24
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	202
	สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
	53+517
	53+400
	0.117
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	1.87
	5.97
	0.33
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	203
	สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
	53+517
	71+714
	18.197
	L
	2
	8/2/2019
	AC
	2.49
	9.06
	0.42
	9.35
	21.19
	501.46
	64.15
	0.78

	614
	24
	203
	สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
	71+714
	53+517
	18.197
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	2.10
	7.52
	0.37
	1.25
	12.68
	41.31
	0.71
	0

	614
	24
	203
	สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
	72+304
	86+431
	14.127
	L
	2
	8/2/2019
	AC
	2.53
	8.34
	0.48
	0
	0
	182.91
	6.11
	0.17

	614
	24
	203
	สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
	86+431
	72+304
	14.127
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	2.23
	6.70
	0.50
	11.05
	48.27
	66.14
	4.91
	0.01

	614
	206
	200
	วังหิน - หินดาด
	14+702
	36+576
	21.874
	L
	1
	7/2/2019
	AC
	2.39
	6.35
	0.67
	93.17
	57.56
	0
	2.32
	0.27

	614
	206
	200
	วังหิน - หินดาด
	36+450
	36+200
	0.250
	R
	2
	7/2/2019
	AC
	3.49
	7.17
	0.34
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	226
	100
	หัวทะเล - หนองกระทิง
	0+125
	78+698
	78.573
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	2.26
	7.27
	0.37
	90.11
	4.05
	11.66
	4.34
	0.18

	614
	226
	100
	หัวทะเล - หนองกระทิง
	78+698
	0+125
	78.573
	R
	1
	9/2/2019
	AC
	2.30
	7.66
	0.36
	123.50
	7.24
	38.31
	4.95
	0.03

	614
	304
	501
	วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
	221+222
	267+332
	46.110
	L
	2
	2/2/2019
	AC
	2.25
	6.97
	0.38
	0.33
	0.16
	2.32
	1.13
	0.02

	614
	304
	501
	วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
	267+332
	221+222
	46.110
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	2.25
	7.13
	0.37
	4.10
	0
	0
	1.01
	0

	614
	304
	501
	วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
	267+927
	268+015
	0.088
	L
	2
	2/2/2019
	AC
	2.51
	4.20
	0.32
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	501
	วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
	268+015
	267+927
	0.088
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	1.96
	9.13
	0.53
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	268+015
	270+830
	2.815
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	2.13
	6.82
	0.35
	0
	0
	0.47
	5.20
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	270+830
	268+015
	2.815
	R
	2
	9/2/2019
	AC
	2.19
	8.37
	0.44
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	271+230
	273+493
	2.263
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	2.58
	9.21
	0.32
	0
	9.10
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	273+493
	271+230
	2.263
	R
	2
	9/2/2019
	AC
	2.36
	5.99
	0.41
	0
	0
	7.77
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	274+093
	275+595
	1.502
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	2.63
	9.41
	0.32
	14.15
	12.18
	68.04
	0
	2.42

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	275+595
	274+093
	1.502
	R
	2
	9/2/2019
	AC
	2.12
	9.13
	0.45
	10.19
	0
	239.08
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	276+005
	286+608
	10.603
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	2.03
	7.97
	0.39
	33.99
	0.47
	40.64
	3.71
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	286+608
	276+005
	10.603
	R
	2
	9/2/2019
	AC
	1.96
	7.59
	0.37
	0.61
	0.41
	0.15
	0.19
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	287+348
	293+222
	5.874
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	1.94
	5.87
	0.36
	54.43
	0.96
	3.46
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	293+222
	287+348
	5.874
	R
	2
	9/2/2019
	AC
	1.67
	5.71
	0.40
	44.52
	0
	4.47
	0
	0.02

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	293+622
	297+015
	3.393
	L
	2
	9/2/2019
	AC
	1.78
	6.35
	0.37
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	297+015
	293+622
	3.393
	R
	2
	9/2/2019
	AC
	1.78
	6.81
	0.43
	20.73
	0
	110.59
	0.85
	0

	614
	2072
	100
	หนองปล้อง - พระบึง
	0+000
	16+600
	16.600
	L
	1
	8/2/2019
	AC
	2.22
	5.43
	0.56
	3.38
	16.01
	62.86
	2.64
	0.06

	614
	2072
	100
	หนองปล้อง - พระบึง
	5+150
	4+350
	0.800
	R
	2
	8/2/2019
	AC
	2.31
	4.66
	0.53
	0
	6.35
	1.30
	0
	0

	614
	2421
	101
	เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง
	1+000
	27+890
	26.890
	L
	1
	8/2/2019
	AC
	1.83
	4.86
	0.39
	0
	6.13
	2.95
	0.16
	0.01

	614
	2421
	101
	เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง
	28+124
	28+250
	0.126
	L
	1
	8/2/2019
	AC
	1.99
	3.66
	0.32
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	2421
	102
	สี่แยกลำพระเพลิง - กระโทก
	28+250
	49+239
	20.989
	L
	1
	8/2/2019
	AC
	2.21
	5.26
	0.46
	0.13
	2.45
	1.53
	2.77
	0
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	614
	24
	201
	ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย
	38+795
	38+905
	0.110
	L
	2
	8/2/2019
	CC
	5.20
	7.85
	0.38
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	201
	ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย
	38+905
	38+795
	0.110
	R
	2
	8/2/2019
	CC
	2.69
	7.46
	0.45
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	202
	สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
	52+480
	53+400
	0.920
	L
	2
	8/2/2019
	CC
	3.85
	4.62
	0.33
	21.74
	8.70
	86.96
	0
	6.52
	0

	614
	24
	202
	สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
	53+400
	52+480
	0.920
	R
	2
	8/2/2019
	CC
	3.68
	5.80
	0.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	24
	203
	สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
	71+714
	72+304
	0.590
	L
	2
	8/2/2019
	CC
	3.49
	4.28
	0.31
	0
	3.39
	91.53
	13.56
	6.78
	29.12

	614
	24
	203
	สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
	72+304
	71+714
	0.590
	R
	2
	8/2/2019
	CC
	4.35
	6.66
	0.32
	27.12
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	226
	100
	หัวทะเล - หนองกระทิง
	0+000
	0+125
	0.125
	L
	2
	9/2/2019
	CC
	5.09
	6.37
	0.71
	16.00
	0
	0
	0
	0
	9.12

	614
	226
	100
	หัวทะเล - หนองกระทิง
	0+125
	0+000
	0.125
	R
	1
	9/2/2019
	CC
	4.19
	6.94
	0.76
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	501
	วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
	267+332
	267+927
	0.595
	L
	2
	2/2/2019
	CC
	3.88
	7.25
	0.35
	0
	0
	0
	0
	6.72
	0

	614
	304
	501
	วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
	267+927
	267+332
	0.595
	R
	2
	8/2/2019
	CC
	3.84
	7.53
	0.46
	10.08
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	270+830
	271+230
	0.400
	L
	2
	9/2/2019
	CC
	4.78
	7.60
	0.40
	10.00
	0
	0
	0
	70.00
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	271+230
	270+830
	0.400
	R
	2
	9/2/2019
	CC
	4.48
	4.30
	0.36
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	273+493
	274+093
	0.600
	L
	2
	9/2/2019
	CC
	2.78
	3.39
	0.36
	0
	0
	0
	0
	13.33
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	274+093
	273+493
	0.600
	R
	2
	9/2/2019
	CC
	2.98
	4.00
	0.35
	13.33
	0
	13.33
	0
	50.00
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	275+595
	276+005
	0.410
	L
	2
	9/2/2019
	CC
	4.33
	5.10
	0.41
	24.39
	0
	9.76
	0
	43.90
	6.29

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	276+005
	275+595
	0.410
	R
	2
	9/2/2019
	CC
	4.38
	8.10
	0.41
	53.66
	0
	0
	0
	4.88
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	286+608
	287+348
	0.740
	L
	2
	9/2/2019
	CC
	2.87
	3.95
	0.28
	0
	0
	10.81
	0
	54.05
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	287+348
	286+608
	0.740
	R
	2
	9/2/2019
	CC
	2.74
	4.16
	0.35
	0
	0
	0
	0
	40.54
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	293+222
	293+622
	0.400
	L
	2
	9/2/2019
	CC
	3.88
	5.33
	0.32
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	614
	304
	502
	ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
	293+622
	293+222
	0.400
	R
	2
	9/2/2019
	CC
	3.92
	3.78
	0.27
	0
	10.00
	40.00
	0
	10.00
	0

	614
	2421
	101
	เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง
	27+890
	28+124
	0.234
	L
	1
	8/2/2019
	CC
	3.97
	4.60
	0.36
	17.09
	0
	0
	0
	0
	0
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