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	รหัสแขวง
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	ทิศทางสำรวจ
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	ประเภท
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	IRI 
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(มม.)
	MPD 
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	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	56+050
	80+071
	24.021
	L
	2
	3/5/2019
	AC
	2.36
	3.72
	0.37
	21.66
	31.29
	0
	8.99
	2.40

	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	60+800
	56+050
	4.750
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	2.28
	3.60
	0.35
	21.93
	31.11
	0
	8.53
	2.53

	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	67+100
	66+600
	0.500
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	4.11
	2.79
	0.47
	21.68
	28.92
	0
	0
	2.40

	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	69+272
	68+274
	0.998
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	3.20
	3.43
	0.31
	18.62
	26.07
	0
	4.51
	2.40

	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	77+930
	79+355
	1.425
	FL
	2
	3/5/2019
	AC
	2.57
	3.38
	0.36
	22.82
	32.13
	0
	6.32
	2.53

	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	79+355
	78+155
	1.200
	FR
	2
	3/5/2019
	AC
	2.81
	4.36
	0.40
	22.41
	31.81
	0
	7.50
	3.00

	642
	22
	301
	บ้านยา - สว่างแดนดิน
	80+071
	72+600
	7.471
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	2.44
	4.75
	0.42
	21.76
	31.28
	0
	8.43
	2.41

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	80+710
	99+535
	18.825
	L
	2
	3/5/2019
	AC
	2.09
	4.05
	0.32
	21.72
	31.33
	0
	8.84
	2.42

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	81+100
	80+710
	0.390
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	2.29
	3.15
	0.31
	60.74
	94.15
	0
	23.08
	6.67

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	94+960
	93+500
	1.460
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	2.07
	7.35
	0.22
	22.27
	32.18
	0
	9.25
	2.47

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	102+390
	137+930
	35.540
	L
	2
	3/5/2019
	AC
	2.41
	4.98
	0.33
	22.21
	32.10
	0
	9.24
	2.46

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	105+365
	107+018
	1.653
	FL
	2
	3/5/2019
	AC
	2.37
	1.63
	0.41
	20.89
	31.69
	0
	8.17
	2.30

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	107+018
	106+312
	0.706
	FR
	2
	3/5/2019
	AC
	3.25
	3.26
	0.35
	22.73
	31.88
	0
	6.37
	3.40

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	107+650
	109+287
	1.637
	FL
	2
	3/5/2019
	AC
	2.18
	4.75
	0.48
	21.09
	32.00
	0
	8.25
	2.32

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	109+297
	107+650
	1.647
	FR
	2
	3/5/2019
	AC
	2.30
	3.95
	0.43
	20.97
	31.80
	0
	8.20
	2.31

	642
	22
	302
	สว่างแดนดิน-สูงเนิน
	137+930
	104+700
	33.230
	R
	2
	3/5/2019
	AC
	2.13
	3.36
	0.32
	21.76
	31.41
	0
	8.94
	2.42

	642
	2094
	101
	พรรณานิคม - ผาอินทร์
	0+000
	17+000
	17.000
	L
	2
	4/5/2019
	AC
	2.42
	4.56
	0.42
	21.68
	31.32
	0
	9.00
	2.41

	642
	2094
	101
	พรรณานิคม - ผาอินทร์
	1+325
	0+000
	1.325
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.23
	2.54
	0.34
	22.20
	31.46
	0
	6.79
	2.72

	642
	2094
	102
	ผาอินทร์ - ท่าก้อน
	17+000
	63+644
	46.644
	L
	2
	4/5/2019
	AC
	2.36
	3.35
	0.46
	21.66
	31.34
	0
	8.97
	2.40

	642
	2094
	102
	ผาอินทร์ - ท่าก้อน
	26+210
	25+060
	1.150
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.36
	3.24
	0.35
	20.60
	31.93
	0
	7.83
	2.26

	642
	2094
	102
	ผาอินทร์ - ท่าก้อน
	35+026
	31+942
	3.084
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.57
	4.00
	0.39
	21.09
	31.47
	0
	8.75
	2.40

	642
	2094
	102
	ผาอินทร์ - ท่าก้อน
	36+809
	36+254
	0.555
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.37
	3.30
	0.35
	19.53
	33.80
	0
	8.11
	2.52

	642
	2177
	200
	นาน้อย - อากาศอำนวย
	26+250
	33+212
	6.962
	L
	1
	4/5/2019
	AC
	2.17
	3.81
	0.34
	21.80
	31.49
	0
	8.40
	2.41

	642
	2177
	200
	นาน้อย - อากาศอำนวย
	33+212
	32+612
	0.600
	R
	2
	1/5/2019
	AC
	2.16
	2.18
	0.32
	18.07
	31.27
	0
	7.50
	2.33

	642
	2185
	100
	บ้านเซือม - โคกสะอาด
	0+000
	7+563
	7.563
	L
	2
	1/5/2019
	AC
	2.40
	2.72
	0.40
	21.50
	31.47
	0
	8.93
	2.41

	642
	2185
	100
	บ้านเซือม - โคกสะอาด
	0+180
	0+000
	0.180
	R
	2
	1/5/2019
	AC
	3.77
	3.21
	0.45
	11.17
	30.00
	0
	0
	1.11

	642
	2355
	100
	สูงเนิน - สี่แยก
	0+000
	23+934
	23.934
	L
	2
	4/5/2019
	AC
	2.35
	3.14
	0.43
	21.74
	31.36
	0
	8.84
	2.41

	642
	2355
	100
	สูงเนิน - สี่แยก
	4+851
	4+400
	0.451
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.40
	3.63
	0.48
	24.04
	32.06
	0
	0
	2.66

	642
	2355
	100
	สูงเนิน - สี่แยก
	21+550
	20+900
	0.650
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.66
	3.25
	0.35
	19.77
	32.40
	0
	6.92
	2.15

	642
	2355
	100
	สูงเนิน - สี่แยก
	23+934
	23+740
	0.194
	R
	2
	4/5/2019
	AC
	2.95
	3.72
	0.34
	26.86
	35.31
	0
	0
	1.03
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