	ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

	รหัสแขวง
	 หมายเลขทางหลวง
	หมายเลขควบคุม
	ชื่อสายทาง
	กม.เริ่มต้น
	กม.สิ้นสุด
	ระยะทาง (กม.)
	ทิศทางสำรวจ
	วันที่สำรวจ
	ประเภทผิวทาง
	ค่าเฉลี่ย

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IRI
(ม./กม.)
	Rutting
(มม.)
	MPD
(มม.)

	624
	0022
	0201
	หนองขาม - หนองหาน
	34+637
	4+722
	29.92
	R
	09/05/19
	AC
	2.28
	6.09
	0.31

	624
	0022
	0201
	หนองขาม - หนองหาน
	34+662
	35+207
	0.545
	L
	09/05/19
	CC
	3.95
	2.24
	0.49

	624
	0022
	0201
	หนองขาม - หนองหาน
	35+192
	34+637
	0.56
	R
	09/05/19
	CC
	3.86
	2.39
	0.44

	624
	0022
	0201
	หนองขาม - หนองหาน
	35+207
	36+070
	0.863
	L
	09/05/19
	AC
	2.87
	10.21
	0.29

	624
	0022
	0201
	หนองขาม - หนองหาน
	36+070
	35+192
	0.88
	R
	09/05/19
	AC
	2.46
	5.73
	0.30

	624
	0022
	0201
	หนองขาม - หนองหาน
	4+722
	34+662
	29.94
	L
	09/05/19
	AC
	2.09
	4.41
	0.35

	624
	0022
	0202
	หนองหาน - บ้านยา
	36+070
	56+050
	19.98
	L
	09/05/19
	AC
	1.64
	2.9
	0.31

	624
	0022
	0202
	หนองหาน - บ้านยา
	46+657
	36+070
	10.59
	R
	09/05/19
	AC
	1.73
	3.91
	0.33

	624
	0022
	0202
	หนองหาน - บ้านยา
	46+767
	46+657
	0.11
	R
	09/05/19
	CC
	4.45
	2.77
	0.19

	624
	0022
	0202
	หนองหาน - บ้านยา
	56+050
	46+767
	9.28
	R
	09/05/19
	AC
	1.77
	3.48
	0.33

	624
	2025
	0100
	ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี
	0+025
	0+000
	0.03
	R
	09/05/19
	CC
	4.02
	9.51
	0.40

	624
	2025
	0100
	ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี
	14+090
	0+025
	14.07
	R
	09/05/19
	AC
	2.37
	5.16
	0.27

	624
	2025
	0100
	ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี
	14+205
	14+090
	0.12
	R
	09/05/19
	CC
	4.72
	4.74
	0.53

	624
	2324
	0100
	ทางเข้าหนองหาน
	0+000
	0+058
	0.058
	L
	09/05/19
	AC
	4.05
	1.78
	0.36

	624
	2324
	0100
	ทางเข้าหนองหาน
	2+135
	2+068
	0.07
	R
	09/05/19
	AC
	3.95
	2.97
	0.51



