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(ตร.ม.)
	การหลุด
ร่อน
    (ตร.ม.)
	รอยปะซ่อม
  (ตร.ม.)
	หลุมบ่อ 
(ตร.ม.)

	632
	24
	701
	นากระแซง - เดชอุดม
	375+800
	394+743
	18.943
	L
	2
	21/2/2019
	AC
	2.68
	11.23
	0.40
	1.31
	1.18
	151.55
	2.81
	0.09

	632
	24
	701
	นากระแซง - เดชอุดม
	378+589
	378+906
	0.317
	FL
	2
	22/2/2019
	AC
	2.14
	28.16
	0.47
	0
	0
	0
	0
	0

	632
	24
	701
	นากระแซง - เดชอุดม
	396+794
	364+498
	32.296
	R
	1
	21/2/2019
	AC
	2.31
	9.68
	0.41
	1.06
	0.70
	377.38
	1.28
	0.05

	632
	24
	702
	เดชอุดม - อุบลราชธานี
	396+794
	419+879
	23.085
	L
	1
	22/2/2019
	AC
	2.58
	31.15
	0.39
	5.45
	2.54
	46.77
	8.09
	2.22

	[bookmark: _GoBack]632
	24
	702
	เดชอุดม - อุบลราชธานี
	419+879
	396+794
	23.085
	R
	2
	22/2/2019
	AC
	2.55
	28.31
	0.40
	2.23
	0.29
	72.09
	1.08
	0.21

	632
	231
	200
	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
	16+300
	31+550
	15.250
	L
	2
	22/2/2019
	AC
	2.61
	26.17
	0.38
	0.98
	1.85
	286.10
	7.93
	0.64

	632
	231
	200
	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
	18+500
	16+300
	2.200
	R
	2
	22/2/2019
	AC
	2.25
	66.68
	0.50
	0
	0
	271.55
	0
	0.20

	632
	2182
	101
	เดชอุดม - โนนเรียง
	0+289
	35+000
	34.711
	L
	1
	21/2/2019
	AC
	2.45
	5.03
	0.49
	0
	0
	54.86
	0
	0

	632
	2182
	101
	เดชอุดม - โนนเรียง
	3+830
	0+365
	3.465
	R
	2
	21/2/2019
	AC
	3.66
	11.04
	0.42
	14.19
	16.51
	98.80
	67.32
	1.67

	632
	2182
	101
	เดชอุดม - โนนเรียง
	7+527
	7+087
	0.440
	R
	2
	21/2/2019
	AC
	2.82
	9.17
	0.36
	0
	0
	8.91
	0
	0

	632
	2182
	101
	เดชอุดม - โนนเรียง
	21+500
	19+900
	1.600
	R
	2
	21/2/2019
	AC
	2.17
	10.21
	0.37
	0
	0
	12.77
	0
	5.07

	632
	2182
	102
	โนนเรียง - หนองแสง
	35+000
	49+489
	14.489
	L
	1
	21/2/2019
	AC
	3.02
	4.89
	0.72
	0
	0
	918.77
	0
	0

	632
	2182
	102
	โนนเรียง - หนองแสง
	38+200
	37+490
	0.710
	R
	2
	21/2/2019
	AC
	2.46
	13.63
	0.44
	0
	0
	18.82
	0
	0

	632
	2182
	102
	โนนเรียง - หนองแสง
	42+136
	41+100
	1.036
	R
	2
	21/2/2019
	AC
	3.68
	7.52
	0.64
	2.67
	4.77
	772.01
	8.91
	0

	632
	2182
	102
	โนนเรียง - หนองแสง
	43+600
	43+080
	0.520
	R
	2
	21/2/2019
	AC
	2.53
	7.52
	0.38
	16.94
	0
	29.73
	46.62
	0

	632
	2191
	100
	ทางเข้าเดชอุดม
	0+000
	2+909
	2.909
	L
	3
	21/2/2019
	AC
	2.43
	8.57
	0.38
	0
	0
	2291.87
	0
	0

	632
	2191
	100
	ทางเข้าเดชอุดม
	1+715
	0+000
	1.715
	R
	3
	21/2/2019
	AC
	2.23
	4.31
	0.34
	0
	0
	130.89
	0
	0

	632
	2248
	200
	ซำหวาย - บุญฑริก
	72+115
	74+215
	2.100
	L
	2
	21/2/2019
	AC
	1.84
	5.59
	0.49
	0
	0
	221.60
	0
	0

	632
	2248
	200
	ซำหวาย - บุญฑริก
	106+262
	41+015
	65.247
	R
	1
	21/2/2019
	AC
	2.23
	5.77
	0.48
	0
	0
	0.90
	0
	0


หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย
