	ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2

	รหัสแขวง
	หมายเลข
ทางหลวง
	หมายเลขควบคุม
	ชื่อสายทาง
	กม.เริ่มต้น
	กม.สิ้นสุด
	ระยะทาง(กม.)
	ทิศทางสำรวจ
	จำนวน
ช่องจราจร
	วันที่สำรวจ
	ประเภท
ผิวทาง
	IRI 
(ม./กม.)
	Rutting 
(มม.)
	MPD 
(มม.)
	รอยแตกต่อเนื่อง 
(ม.)
	  รอยแตก
ไม่ต่อเนื่อง 
(ตร.ม.)
	การหลุด
ร่อน
    (ตร.ม.)
	รอยปะซ่อม
  (ตร.ม.)
	หลุมบ่อ 
(ตร.ม.)

	555
	21
	601
	ด่านดู่ - โคกงาม
	321+584
	322+949
	1.365
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.11
	3.72
	0.29
	23.82
	34.42
	0
	6.59
	2.64

	555
	21
	601
	ด่านดู่ - โคกงาม
	343+360
	344+048
	0.688
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.59
	7.57
	0.41
	27.01
	37.82
	0
	6.54
	3.49

	555
	21
	601
	ด่านดู่ - โคกงาม
	345+753
	300+985
	44.768
	R
	2
	25/5/2019
	AC
	2.23
	3.62
	0.34
	21.70
	31.29
	0
	8.95
	2.41

	555
	21
	601
	ด่านดู่ - โคกงาม
	345+774
	345+903
	0.129
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.00
	1.80
	0.38
	40.39
	53.10
	0
	0
	9.30

	555
	21
	602
	โคกงาม - หนองบง
	345+903
	347+199
	1.296
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.57
	5.53
	0.48
	25.09
	36.25
	0
	10.42
	2.78

	555
	21
	602
	โคกงาม - หนองบง
	354+900
	355+600
	0.700
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.14
	2.94
	0.33
	22.93
	32.16
	0
	6.43
	3.43

	555
	21
	602
	โคกงาม - หนองบง
	359+074
	360+174
	1.100
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.30
	5.50
	0.28
	25.74
	34.70
	0
	8.18
	3.27

	555
	21
	602
	โคกงาม - หนองบง
	361+549
	365+600
	4.051
	L
	2
	25/5/2019
	AC
	2.39
	3.14
	0.37
	23.04
	32.62
	0
	8.89
	2.67

	555
	21
	602
	โคกงาม - หนองบง
	366+622
	345+903
	20.719
	R
	1
	25/5/2019
	AC
	2.16
	4.04
	0.34
	21.70
	31.32
	0
	8.90
	2.43

	555
	21
	603
	หนองบง - ภูสวรรค์
	392+730
	366+374
	26.356
	R
	1
	25/5/2019
	AC
	2.62
	3.95
	0.34
	21.68
	31.29
	0
	8.88
	2.41

	555
	2115
	101
	ปากภู - โคกใหญ่
	0+000
	27+450
	27.450
	L
	2
	26/5/2019
	AC
	2.42
	3.53
	0.31
	21.61
	31.11
	0
	8.87
	2.41

	555
	2115
	101
	ปากภู - โคกใหญ่
	2+210
	0+000
	2.210
	R
	2
	26/5/2019
	AC
	3.08
	4.08
	0.32
	21.98
	31.44
	0
	8.14
	2.71

	555
	2115
	101
	ปากภู - โคกใหญ่
	9+345
	8+550
	0.795
	R
	2
	26/5/2019
	AC
	2.67
	3.57
	0.35
	21.97
	28.31
	0
	5.66
	3.02

	555
	2115
	101
	ปากภู - โคกใหญ่
	16+085
	15+500
	0.585
	R
	2
	26/5/2019
	AC
	2.51
	2.51
	0.31
	18.53
	32.07
	0
	7.69
	2.39

	555
	2115
	102
	โคกใหญ่ - ปากห้วย
	27+450
	28+435
	0.985
	L
	1
	26/5/2019
	AC
	2.17
	1.69
	0.29
	22.01
	31.80
	0
	9.14
	2.44

	555
	2115
	102
	โคกใหญ่ - ปากห้วย
	28+605
	46+821
	18.216
	L
	1
	26/5/2019
	AC
	2.31
	2.96
	0.31
	20.83
	30.09
	0
	8.65
	2.31


หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย
