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รูปที่ 2-144 	การแสดงฟังก์ชันการรายงาน การอนุมัติข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-174
รูปที่ 2-145 	การแสดงแผนผัง (Diagram) ประวัติบัญชีลักษณะผิวทาง	2-175
รูปที่ 2-146 	ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลบัญชีสายทางระดับตอนควบคุม	2-176
รูปที่ 2-147 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-177
รูปที่ 2-148 	ตัวอย่างตารางข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบในระดับตอนควบคุม	2-177
รูปที่ 2-149 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-178
รูปที่ 2-150 	องค์ประกอบทางโค้งแนวราบ	2-179
รูปที่ 2-151 	ตัวอย่างหน้าจอการจัดทำข้อมูลหรือวิเคราะห์คำนวณค่ารัศมีโค้งแนวราบ	2-180
รูปที่ 2-152 	ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นโค้งและจุดสิ้นสุดทางโค้ง	2-181
รูปที่ 2-153 	ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ทางโค้งแนวราบ	2-182
รูปที่ 2-154 	ตัวอย่างผลประมวลผลและการบันทึกข้อมูลทางโค้ง	2-184
รูปที่ 2-155 	ตัวอย่างการพัฒนาฟังก์ชันที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-185
รูปที่ 2-156 	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-186
รูปที่ 2-157 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-187
รูปที่ 2-158 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก Mobile Application	2-188
รูปที่ 2-159 		แผนผังแสดงการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ	2-189
รูปที่ 2-160 	ตัวอย่างฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ	2-189
รูปที่ 2-161 		แผนผังแสดงการนำเข้าข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำรวจค่าสภาพทาง	2-190
สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2-162 		ตัวอย่าง CSV template สำหรับการนำเข้าข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-190
รูปที่ 2-163 		ตัวอย่าง CSV template สำหรับการนำเข้าข้อมูลจาก Mobile Apps	2-191
รูปที่ 2-164 		ตัวอย่างการแสดงผลร่วมกับข้อมูลสภาพทาง และภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-191
รูปที่ 2-165 		หน้าจอการเลือกพิมพ์แผนที่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ	2-192
รูปที่ 2-166 		การแสดงเส้นโครงข่ายถนน และทางหลวง AH บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-193
รูปที่ 2-167 		การแสดงเส้นสี แยกตามลักษณะผิวทาง บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-194
รูปที่ 2-168 	การแสดงขนาดของเส้นโครงข่ายถนน แยกตามจำนวนช่องจราจร 
บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-195
รูปที่ 2-169 	การแสดงตำแหน่งจุดตัดทางแยก บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-196
รูปที่ 2-170 	การแสดงลำดับชั้นสายทาง (Road Hierarchy) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-197
รูปที่ 2-171 	การแสดงตำแหน่งที่ตั้งของหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง  
บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-199
รูปที่ 2-172 	การแสดงตำแหน่งจุดพักรถ บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-200
รูปที่ 2-173 	การแสดงขอบเขตข้อมูลด้านป่าไม้ บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-201
รูปที่ 2-174 	แสดงผลข้อมูลท่อแก๊ส และท่อน้ำมันที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน	2-202
รูปที่ 2-175 	การแสดงข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-203
รูปที่ 2-176 	การแสดงข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-204
รูปที่ 2-177 	การแสดงข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (MPD) บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-205
รูปที่ 2-178 	การแสดงข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่ได้มีการนำเข้าจากแหล่งอื่น ๆ 
บนหน้าจอการพิมพ์แผนที่	2-206
รูปที่ 2-179 	หน้าจอตัวเลือกรูปแบบการส่งออกแผนที่	2-207
รูปที่ 2-180 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีสายทาง ณ ปัจจุบัน	2-208
รูปที่ 2-181 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง	2-208
รูปที่ 2-182 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลปริมาณจราจรของทางหลวง	2-209
รูปที่ 2-183 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลสำรวจสภาพทาง ประเภทต่าง ๆ	2-209
รูปที่ 2-184 	การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Responsive	2-215
รูปที่ 2-185 	การพัฒนาระบบแบบ Responsive Web Design	2-217
รูปที่ 2-186 	เครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (SSI Walking Profiler)	2-219
รูปที่ 2-187 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-219
สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2-188 	แอปพลิเคชัน RoadBumpFree	2-220
รูปที่ 2-189 	แอปพลิเคชัน BumpRecorder	2-220
รูปที่ 2-190 	หน้าตัวอย่างการสำรวจด้วย Mobile Application	2-221
รูปที่ 2-191 	ผลการสำรวจจาก Mobile Application	2-222
รูปที่ 2-192 	แผนผังแสดงการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ	2-224
รูปที่ 2-193 	ตัวอย่าง template file	2-224
รูปที่ 2-194 	ตัวอย่างหน้าจอการนำเข้าข้อมูลค่าสภาพทาง
และรูปภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-225
รูปที่ 2-195 	แผนผังแสดงการนำเข้าข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำรวจค่าสภาพทาง	2-225
รูปที่ 2-196 	ตัวอย่าง template file	2-226
รูปที่ 2-197 	ตัวอย่างข้อมูลที่มีการแสดงภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-227
รูปที่ 2-198 	ตัวอย่างการแสดงผลร่วมกับข้อมูลสภาพทาง และภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-228
รูปที่ 2-199 	ภาพอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย พร้อมดำเนินการติดตั้ง	2-230
รูปที่ 2-200 	ภาพอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหลังดำเนินการติดตั้ง	2-230
รูปที่ 2-201 	ภาพแสดงวันเริ่มต้นสิ้นสุด หลังดำเนินการจัดหาโปรแกรม	2-232
รูปที่ 2-202 	แสดงแนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)	2-234
รูปที่ 2-203 	แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)	2-235
รูปที่ 2-204 	ผลจากการโอนย้ายข้อมูลบัญชีผิวทาง	2-236
รูปที่ 2-205 	ผลจากการโอนย้ายข้อมูลสำรวจ	2-236
รูปที่ 2-206 	กำหนดการดำเนินการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	2-237
รูปที่ 2-207 	ภาพบรรยากาศสัมมนาถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)	2-238
รูปที่ 2-208 	กำหนดการอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง	2-239
รูปที่ 2-209 	ภาพบรรยากาศการอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง	2-239
รูปที่ 2-210 	กำหนดการอบรมผู้ดูแลระบบฯ	2-240
รูปที่ 2-211 	ภาพบรรยากาศอบรมผู้ดูแลระบบ	2-240
รูปที่ 2-212 	สื่อวีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบ	2-241
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