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โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบำรุงทาง 
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เปรียบเทียบอดีตตลอดจนปัจจุบัน  โดยการใช้ Filter ตามปี 
หรือการกดที่แถบเลื่อน/กรอกค่า กม.	2-114
สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2-107 	แนวคิดการแสดงผลกราฟภาพรวมความเสียหายทางถนน ที่แยกตามเกณฑ์ 
ค่าความเสียหายทางถนน โดยการกดเลือกที่เส้นของกราฟหรือกดที่แถบสีของปีนั้น	2-115
รูปที่ 2-108 	แนวคิดการแสดงผลกราฟตามปริมาณจราจร (AADT) 
โดยการใช้ Filter ตามบัญชีสายทาง	2-116
รูปที่ 2-109 	การแสดงค่าสภาพทางภาพโดยรวมทั้งประเทศ	2-118
รูปที่ 2-110 	การแสดงค่าเฉลี่ยของค่าสภาพทางภาพโดยรวมทั้งประเทศ โดยการใช้ Filter ตามปี	2-119
รูปที่ 2-111 	การแสดงค่าเฉลี่ยของค่าสภาพทางภาพตามหน่วยงาน โดยการใช้ Filter	2-120
รูปที่ 2-112 	การแสดงค่าความขรุขระสากล (IRI) ตามเขตการปกครอง	2-121
รูปที่ 2-113 		ยกตัวอย่างฟังก์ชัน Drill Down ของตัวข้อมูล	2-122
รูปที่ 2-114 		ยกตัวอย่างฟังก์ชัน Bottom Up ของผลรวมทั้งหมดในเดือนของข้อมูล	2-123
รูปที่ 2-115 	หน้าจอ Dashboard สรุปข้อมูลระยะทางตามประเภทถนน	2-124
รูปที่ 2-116 	หน้าจอ Dashboard สรุปข้อมูลระยะทางตามประเภทถนน Drill Down 
ในระดับจังหวัด	2-124
รูปที่ 2-117 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามช่องจราจร	2-125
รูปที่ 2-118 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามช่องจราจร Drill Down ในระดับจังหวัด	2-125
รูปที่ 2-119 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง	2-126
รูปที่ 2-120 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามประเภทถนน	2-127
รูปที่ 2-121 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามประเภทถนน	2-127
รูปที่ 2-122 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามช่องจราจร	2-128
รูปที่ 2-123 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ตามช่องจราจร	2-128
รูปที่ 2-124 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง	2-129
รูปที่ 2-125 	Set Zoom 500 km ระดับประเทศ	2-130
รูปที่ 2-126 	Set Zoom 100 km ระดับภูมิภาค	2-130
รูปที่ 2-127 	Set Zoom 50 km ระดับจังหวัด	2-131
รูปที่ 2-128 	Set Zoom 50 km ระดับพื้นที่	2-131
รูปที่ 2-129 	หน้าจอ Dashboard สรุปค่าสภาพทาง	2-132
รูปที่ 2-130 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่อง 
โดยแบ่งออกเป็นระยะทางตามประเภทถนน	2-133

สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2-131 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่อง 
โดยแบ่งออกเป็น ระยะทางตามช่องจราจร	2-133
รูปที่ 2-132 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางต่อ 2 ช่อง ที่ทำการ Drill Down 
ในระดับแขวงทางหลวง	2-134
รูปที่ 2-133 	หน้าจอ Dashboard สรุประยะทางตามลักษณะบัญชีผิวทาง	2-134
รูปที่ 2-134 	Set Zoom 500 km ระดับประเทศ	2-135
รูปที่ 2-135 	Set Zoom 100 km ระดับภูมิภาค	2-136
รูปที่ 2-136 	Set Zoom 50 km ระดับจังหวัด	2-136
รูปที่ 2-137 	Set Zoom 50 km ระดับพื้นที่	2-137
รูปที่ 2-138 	หน้าจอ Dashboard สรุปค่าสภาพทาง	2-137
รูปที่ 2-139 	แสดงโครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	2-148
รูปที่ 2-140 	หน้าระบบ Web service เผยแพร่ข้อมูล	2-150
รูปที่ 2-141 	หน้าแสดงผลระบบ TPMS	2-151
รูปที่ 2-142 	แสดงผลการส่งออกข้อมูลสำรวจ เพื่อสามารถนำเข้าประมวลผลในโปรแกรม TPMS	2-153
รูปที่ 2-143 	แผนผังแสดงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication)	2-155
รูปที่ 2-144 	แผนผังแสดงกระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล	2-159
รูปที่ 2-145 	หน้าจอแสดงฟังก์ชันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทางข้อผิดพลาด 
ที่เกิดจากการกรอกข้อมูล	2-159
รูปที่ 2-146 	การแสดงฟังก์ชันการรายงาน ติดตามการแก้ไขข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-160
รูปที่ 2-147 	การแสดงฟังก์ชันการรายงาน การอนุมัติข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง	2-161
รูปที่ 2-148 	การแสดงแผนผัง (Diagram) ประวัติบัญชีลักษณะผิวทาง	2-162
รูปที่ 2-149 	ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลบัญชีสายทางระดับตอนควบคุม	2-164
รูปที่ 2-150 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-165
รูปที่ 2-151 	ตัวอย่างตารางข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบในระดับตอนควบคุม	2-165
รูปที่ 2-152 	ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้นข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-166
รูปที่ 2-153 	องค์ประกอบทางโค้งแนวราบ	2-166
รูปที่ 2-154 	ตัวอย่างหน้าจอการจัดทำข้อมูลหรือวิเคราะห์คำนวณค่ารัศมีโค้งแนวราบ	2-168
รูปที่ 2-155 	ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นโค้งและจุดสิ้นสุดทางโค้ง	2-168
รูปที่ 2-156 	ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ทางโค้งแนวราบ	2-169
สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2-157 	ตัวอย่างผลประมวลผลและการบันทึกข้อมูลทางโค้ง	2-170
รูปที่ 2-158 	ตัวอย่างการพัฒนาฟังก์ชันที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-171
รูปที่ 2-159 	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีโค้งแนวราบ	2-172
รูปที่ 2-160 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-173
รูปที่ 2-161 	ตัวอย่างตารางข้อมูลจาก Mobile Application	2-174
รูปที่ 2-162 	แผนผังแสดงการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ	2-175
รูปที่ 2-163 	ตัวอย่างฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ	2-175
รูปที่ 2-164 	แผนผังแสดงการนำเข้าข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำรวจค่าสภาพทาง	2-176
รูปที่ 2-165 	ตัวอย่าง CSV template สำหรับการนำเข้าข้อมูลจาก SSI Waking Profiler	2-176
รูปที่ 2-166 	ตัวอย่าง CSV template สำหรับการนำเข้าข้อมูลจาก Mobile Apps	2-177
รูปที่ 2-167 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีสายทาง ณ ปัจจุบัน	2-179
รูปที่ 2-168 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง	2-180
รูปที่ 2-169 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลปริมาณจราจรของทางหลวง	2-180
รูปที่ 2-170 	ตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือส่งออกรายงานข้อมูลสำรวจสภาพทาง ประเภทต่าง ๆ	2-181
รูปที่ 2-171 	การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Responsive	2-182
รูปที่ 2-172 	ตัวอย่างการพัฒนาระบบแบบ Responsive Web Design	2-184
รูปที่ 2-173 	เครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (SSI Walking Profiler)	2-186
รูปที่ 2-174 	แอปพลิเคชัน RoadBumpFree	2-186
รูปที่ 2-175 	แอปพลิเคชัน BumpRecorder	2-187
รูปที่ 2-176 	หน้า ตัวอย่างการสำรวจด้วย Mobile Application	2-188
รูปที่ 2-177 	หน้า Website แสดงผลการสำรวจจาก แอปพลิเคชัน BumpRecorder	2-188
รูปที่ 2-178 	แผนผังแสดงการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ	2-189
รูปที่ 2-179 	ตัวอย่างหน้าจอการนำเข้าข้อมูลค่าสภาพทาง 
และรูปภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง	2-190
รูปที่ 2-180 	แผนผังแสดงการนำเข้าข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำรวจค่าสภาพทาง	2-190
รูปที่ 2-181 	ตัวอย่างข้อมูลที่มีการแสดงภาพถ่าย 2 ข้างทางและข้อมูลค่าสภาพทาง	2-191
รูปที่ 2-182 	แผนผังแสดงการนำเข้าภาพถ่ายสภาพผิวทาง	2-192
สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2-183 	แสดงแนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)	2-197
รูปที่ 2-184 	แนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)	2-197
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