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 งานบำรุงทาง  

 ประเมินหลังดำเนนิงาน 

รหัสงาน 
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วันที่ตรวจรับงาน  

 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน 
วันที่ตรวจรับงาน  
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เบอร์ติดต่อ      
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1. มิติประสิทธิภาพ 

1.1 การควบคุมระยะเวลาการทำงานตามสัญญา   

ใหระบุวาโครงการสามารถดำเนินงานไดแลวเสร็จ โดยไมมีคาปรับเกิดข้ึนหรือไม  

  ไมมีคาปรับ 

  มีคาปรับ 

  ยกเลิกสัญญา 

แนวทางการประเมิน 

การดำเนินงานโครงการมคีาปรับหรือไม คะแนนการประเมิน 

ไมมีคาปรับ 5 

มีคาปรับ 3 

ยกเลิกสัญญา 0 

 

1.2 ระยะเวลาท่ีดำเนินการแลวเสร็จ  

(1) ระยะเวลาท่ีผูรับจางดำเนนิการแลวเสร็จ (นับถึงวันสงมอบงาน)..................วนั 

(2) ระยะเวลาตามสัญญา....................วัน 

(3) รอยละของระยะเวลาดำเนินงานตอระยะเวลาตามสัญญา.............................. 

แนวทางการประเมิน 

รอยละของระยะเวลาดำเนินงานตอระยะเวลาตามสัญญา คะแนนการประเมิน 

< รอยละ 80 ของระยะเวลาตามสัญญา 5 

รอยละ 80 - 100 ของระยะเวลาตามสญัญา 3 

> รอยละ 100 ของระยะเวลาตามสัญญา 1 

 

  

การประเมินหลังดำเนินงาน 
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2. มิติประสิทธิผล 

2.1 คุณภาพผลงาน 

วิธีการ ใหประเมินคุณภาพผลงานแยกตามรูปแบบของการปรับปรุง จากนั้นนำคะแนนการประเมินในแตละ

กรณีมาหาคาเฉลี่ยเพ่ือเปนคะแนนการประเมินของดัชนีคุณภาพผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1) กรณีที่ 1 การปรับปรุงไหลทาง โดยการปรับปรุงผิวทางเปนผิว AC หรือ Concrete ใหตรวจวัดคา IRI 

ภายหลังดำเนินงานแลวเสร็จ   

ผลการตรวจวัดคา IRI ......................ม./กม. (คาเฉลี่ยของ IRI ท่ีตรวจวัด เฉพาะทางตรง และทางท่ัวไป) 

แนวทางการประเมิน กรณีท่ี 1  

การทดสอบคา IRI คะแนน 

< 2.25 ม./กม. 5 คะแนน 

2.25 – 2.50 ม./กม. 3 คะแนน 

> 2.50 ม./กม. 0 คะแนน 

 

2) กรณีที่ 2 การปรับปรุงทางเชื่อม ทางเทา เกาะแบงถนน หรือองคประกอบอื่นๆ ใหตรวจสอบความ

เรียบรอยของผลงานดวยสายตา โดยวิธี Visual Inspection และประเมินดังนี้ 

การพิจารณาดวย Visual Inspection ดีมาก (3 คะแนน) ดี (2 คะแนน) พอใช (1 คะแนน) 

ความถูกตองและความเรยีบรอยของงาน กอสรางตามแบบ มีการ

เก็บงานเรียบรอยทุก

สวนของโครงสราง 

กอสรางตามแบบแตมี

โครงสรางหรือ

องคประกอบบางสวนท่ี

ไมเรียบรอยบาง

เล็กนอย (ไมเกิน 2 

ตำแหนง) 

กอสรางตามแบบแตมี

โครงสรางหรือ

องคประกอบบางสวนท่ี

ไมเรียบรอยหลายจุด 

(มากกวา 2 ตำแหนง) 

ผลการประเมินคุณภาพผลงานดวยวิธี Visual Inspection ...............................คะแนน 

แนวทางการประเมินกรณีท่ี 2  

คะแนนรวมจาก Visual Inspection คะแนนการประเมิน 

3 คะแนน (ดีมาก) 5 

2 คะแนน (ดี) 3 

1 คะแนน (พอใช) 1 
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3) คำนวณคะแนนการประเมินสำหรับดัชนีคุณภาพผลงาน 

• คะแนนการประเมินกรณีท่ี 1     ................................คะแนน 

• คะแนนการประเมินกรณีท่ี 2      ................................คะแนน 

• ผลการประเมินดัชนีคุณภาพผลงาน (คาเฉลี่ยกรณีท่ี 1 และ 2)  ................................คะแนน 

2.2 จำนวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง  

จำนวนขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน.....................ครั้ง 

แนวทางการประเมิน 

จำนวนขอรองเรียน (คร้ัง) คะแนน 

ไมม ี 5 

1 - 2 4 

3 - 4 3 

5 - 6 2 

> 6 1 

 

3. สรุปผลการประเมินหลังดำเนนิงาน 

มิติ ดัชนีการประเมิน ผลการประเมิน คาถวงน้ำหนัก คะแนนการประเมิน 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ประสิทธิภาพ การควบคุมระยะเวลาการทำงานตามสญัญา  21.14  

ระยะเวลาท่ีดำเนินการแลวเสร็จ  21.84  

ประสิทธิผล คุณภาพผลงาน  42.18  

จำนวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง  14.84  

ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน)   

ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน)  

 


