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หลักการและเหตผุล 

งานบ ารุงทางประเภทงานบ ารุงปกติ  คือ การบ ารุงรักษาทางที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี  
เพื่อป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆใน
เขตทางหลวง อาทิเช่น ป้ายและเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตร ไฟฟ้าส่องสว่าง ศาลาทางหลวง  
เชิงลาดข้างทาง ระบบระบายน้ าสองข้างทาง ฯลฯ  ตลอดจนความสะอาดของผิวทาง และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของภูมิทัศน์สองข้างทาง  ไม่มีวัชพืช หรือต้นไม้ บดบังป้ายจราจร และทัศนะวิสัยในการมอง  ทั้งนี้  มี
จุดประสงค์เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ปัจจุบันงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะด าเนินการในรูปแบบของงานด าเนินการเองโดย 
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง  ซึ่งรายละเอียดและลักษณะงานที่ท า เป็นงานประจ าที่ไม่มีความยุ่งยาก และไม่
สลับซับซ้อนในการด าเนินงาน  ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงาน ให้เกิดความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ 
และทันท่วงทีในการบ ารุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับการ
ปรับโครงสร้างส่วนราชการ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานมากข้ึน จึงเห็นสมควรให้
ด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง เพื่อด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา     
ในงานบ ารุงทางประเภทงานบ ารุงปกติ ทั้งเส้นทางตลอดระยะเวลา 6 เดือน 
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รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ศึกษารูปแบบสัญญาท่ีนิยมจ้างเอกชนด าเนินการในอดีตท่ีผ่านมา 

  การจ้างเหมา (Contract Out) หมายถึง การที่ภาครัฐท าสัญญากับภาคเอกชน โดยเป็น 
การท าความตกลงที่มีผลผกูพันให้ภาครัฐต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน  เพื่อให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการตาม
เงือนไขปริมาณและคุณภาพ  ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน  ซึ่งรูปแบบสัญญาจ้างส่วนใหญ่ ที่ภาครัฐท าสัญญา
กับภาคเอกชน  มีดังนี้ 

1. สัญญาประเภทเหมารวม (LUMP SUM CONTRACT) เป็นสัญญาที่เหมาะกับงานที่มีลักษณะของ
การด าเนินงาน  และปริมาณงานที่ชัดเจน 

2. สัญญาประเภทราคาต่อหน่วย (UNIT PRICE CONTRACT) เป็นสัญญาที่คิดค่าใช้จ่ายเป็นราคาต่อ
หน่วยงานที่ท าได้จริง  เพื่อให้การจ่ายเงินใกล้เคียงปริมาณงานที่ท าได้จริงมากที่สุด 

3. สัญญาเปิดท้าย (Open – End Contract) คือ สัญญาที่มีการก าหนดราคาต่อหน่วยไว้แต่ไม่ได้
ก าหนดปริมาณงาน โดยผู้ว่าจ้างสามารถจัดจ้างในราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ตลอดช่วงระยะเวลาสัญญา 

4. สัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ  (Turnkey Contract) คือ สัญญาประเภทนี้รัฐ เพียงแค่ก าหนด
เป้าประสงค์ความต้องการ ส่วนการด าเนินการนั้นเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด 

 
  

เมื่อน าข้อดีข้อเสีย และลักษณะของสัญญามาเปรียบเทียบกัน จะพบว่าลักษณะงานบ ารุงปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมบ ารงุผวิทางซึ่งจะมกีารเพิ่มข้ึนของปรมิาณความช ารุดเสียหายเกิดข้ึนตลอดเวลา จึง
ยากที่จะก าหนดปริมาณชัดเจนไว้ตั้งแต่แรก  ดังนั้นจึงควรใช้สัญญาประเภทราคาต่อหน่วย (Unit cost 
contract) เนื่องจากมีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับลักษณะงานมากกว่าสัญญาประเภทอื่น 
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แนวคิดในการเลือกพ้ืนท่ีด าเนินการ 

 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรทีี่ 2 (อู่ทอง) มีทางหลวงในความรบัผิดชอบรวม 33 สายทาง ระยะทางจรงิ

รวม 771.54 กิโลเมตร มีหมวดทางหลวงในสงักัด 7 หมวดทางหลวง สรปุข้อมลูทางหลวงดังนี ้

หมวดทางหลวงอู่ทอง หมวดทางหลวงสระยายโสม หมวดทางหลวงทุ่งคอก

 หมวดทางหลวงสองพี่น้อง หมวดทางหลวงพนมทวน  หมวดทางหลวงบ่อพลอย 

หมวดทางหลวงเลาขวัญ 

 
 

 
ซึ่งเมื่อพจิารณาข้อมลูแล้ว หลวงหมายเลข 3390 มีความเหมาะสม ใช้เป็นตัวแทนในการด าเนินการจ้างเหมาบ ารงุปกต ิ
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การก าหนดรายละเอียดงานและปริมาณงาน 

 เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าจะเลือกทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100  ตอน หนองรี – บ่อยาง  

ระหว่าง กม.0+000 – กม.37+173 เพื่อด าเนินการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการงานบ ารุงปกติ  ในข้ันตอนต่อไป 

หมวดทางหลวงเลาขวัญ เป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจและเก็บข้อมูลลักษณะงานและปริมาณงานทั้งหมด   

ที่หมวดทางหลวงจะต้องรับผิดชอบด าเนินการในเสน้ทางสายดังกลา่วตลอดทั้งปี อาทิเช่น ความเสียหายของผวิ

ทาง ,ท่อระบายน้ ารางระบายน้ าข้างทางมีความช ารุดเสียหาย ,จ านวนป้ายจราจรที่ลบเลือนไม่ชัดเจน ,หลัก

กิโลเมตร หลักกันโค้ง หลักเขตทางที่มีความช ารุดเสียหาย หรือสีซีดจาง ,ศาลาทางหลวงที่มีสภาพช ารุดทรุด

โทรม ,พื้นที่และวงรอบตัดหญ้าถางป่าสองข้างทาง ต้นไม้ที่บดบังป้ายและทัศนะวิสัยในการมอง ต้นไม้ยืนต้น

ตายที่อาจจะล้มโค่นกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนและผู้ใช้ทาง ,ฯลฯ   

จากข้อมูลความเสียหายข้างต้นให้จัดท าผังก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ก าหนดลักษณะงานตาม

รหัสซ่อมบ ารุงปกติ จะทราบปริมาณงานทุกรายการงาน ที่จะด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ในทางหลวง

หมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100  ตอน หนองรี – บ่อยาง  ระหว่าง กม.0+000 – กม.37+173  ซึ่งผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง ,รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวง(ปฏิบัติการ) ,หมวดทางหลวง 

,เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบท าแผนงานและประมาณราคา ร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน อาทิเช่น สภาพความเสียหายของผิวทางแบบไหน ขุดซ่อม ปะซ่อม ฉาบผิว , การก าหนดพื้นที่

และวงรอบตัดหญ้า/ถางป่าระยะกี่เมตรจากขอบไหล่ทาง ,การค านวณราคาค่างานแต่ละรายการ ,การจัดท า

แผนงานรายประมาณการ เป็นต้น 

 

ตารางแสดงรายละเอียดและปริมาณงาน 
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ค าอธิบายขอบเขต และลักษณะงาน 

งานบ ารงุรกัษาผิวทางหรือไหลท่าง (Pavement Maintenance) 
 รหสังาน 21112 งานฉาบผิว (Surface Sealing) หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางเดิมที่

มีรอยแตกแบบต่อเนื่อง ผิวลื่น ผิวหลุดร่อน หรือ เสื่อมสภาพ โดยที่ระดับผิวทางหรอืไหล่ทางเดิมไม่ทรุดเป็น
แอ่ง หรือร่องล้อ ด้วยวิธี Fog Seal, Sand Seal, Slurry Seal, Chip Seal ฯลฯ 

 รหสังาน 21113 งานปรับระดบั (Surface Levelling) หมายถึง งานปรบัแต่งผิวทางเดมิหรือ
ไหล่ทางที่ขรุขระ ทรุด (Corrugation) หรือ ยุบตัวเป็นแอ่ง (Grade Depression) หรือเป็นรอ่งล้อ (Rutting) 
โดยที่พื้นทางหรอืโครงสร้างทางยังคงแข็งแรงอยู่ ให้ไดร้ะดับเรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางเดมิ โดย
ท าการทายาง (Tack Coat) แล้วปูทบัด้วยวัสดุผสมแอสฟลัต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อ
ป้องกันน้ าซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร  

 รหสังาน 21114 งานปะซ่อม (Skin Patching) หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางที่แตก
ต่อเนื่องแบบหนังจระเข้ ผิวหลุดร่อน ผิวช ารุดเป็นหลมุบ่อ ผวิที่ช ารุดเนื่องจากการเคลื่อนตัว และผิวทีเ่สียหาย
เนื่องจากอบุัติเหตุ  ซึ่งความเสียหายเกิดเฉพาะผิวทางหรือไหล่ทาง  โดยขุดรื้อผิวทีเ่สียหายออกเป็นรูปสีเ่หลี่ยม
ท าความสะอาดแล้วทางยาง (Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว ใช้วัสดุผสมแอสฟลัต์ (Cold Mix หรือ 
Hot Mix) ปะซ่อม ท าผิวทางหรือไหล่ทางใหม่ให้ได้ระดบัเรยีบกลมกลืนกับผิวทางหรอืไหลท่างเดิม  ทั้งนี้อาจ
ฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ าซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร 

 รหสังาน 21115 งานขุดซ่อม (Deep Patching) หมายถึง งานซ่อมช้ันโครงสร้างทางที่มี
ลักษณะความเสียหายปรากฏบนผิวทาง หรือไหล่ทาง และความเสียหายนั้นเกิดถึงระดบัช้ันพื้นทาง ช้ันรองพื้น
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ทาง หรอืช้ันคันทาง ให้ท าการซ่อมโดยการขุดรื้อเอาวัสดุทีร่อ่นหรือที่เสียหายออกจ าถึงระดบัช้ันที่เห็นว่า
จ าเป็น บดอัดก้นหลุมให้แน่นหรือเรียบเสมอกัน น าวัสดุที่ไดม้าตรฐานลงแทนแล้วบดอัดแน่นแล้วท าการทายาง 
(Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว แล้วแต่กรณี ท าผิวทางหรอืไหล่ทางใหม่ตามสภาพเดิม หรือดีกว่า โดย
รักษาระดบัรอยต่อให้เรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือไหลท่างเดิม  ทั้งนีอ้าจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ าซมึลงไป
ด้วยถ้าเห็นสมควร 

งานบ ารงุรกัษางานระบบระบายน้ า สะพานและโครงสร้าง (Drainge System Bridge and 
Structure Maintenance) 

 รหสังาน 21312 งานท่อระบายน้ า (Maintenance of Culvert) หมายถึง งานท าความ
สะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรือ้ย้ายท่อระบายน้ า และส่วนประกอบ ได้แก่ 

- ก าแพงหน้าท่อ (Headwall) 
- ฯลฯ 

งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอ านวยความปลอดภัย (Traffic and Safety Device Maintenance) 
รหสังาน 21411 งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) หมายถึง งานท าความสะอาด  

ปรับแตง่ ซ่อมแซม ทาสี รือ้ย้าย ป้ายจราจรและส่วนประกอบ รวมทั้งการติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน 
  รหสังาน 21412 งานตีเส้น และท าเครือ่งหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) 
หมายถึง งานตีเส้นแบง่ทิศทางจราจร ช่องจราจร ขอบผิวทาง และท าเกาะแบง่ถนน (Median Strip) , งานท า
เครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ลูกศร ทางคนเดินข้าม เส้นหยดุก่อนถึงทางแยกหรือทางรถไฟ , งานทาสี ขอบ
ทางเท้า ขอบเกาะแบ่งถนน ขอบคอสะพาน เสาไฟ ต้นไม้ ฯลฯ 
  รหสังาน 21421 งานบ ารุงรักษา หลักน าทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐาน
อื่นๆ (Maintenance of Guide Post, Kilometer Stone, R.O.W. Post and other) หมายถึง งานทาสี ท า
ความสะอาด ปรบัแต่ง ซ่อมแซม รื้อย้ายหรอืติดตั้งเพิ่มเตมิบางส่วน ของหลักน าทาง  หลักกิโลเมตร หลกัเขต
ทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ 
  รหสังาน 21422 งานบ ารุงรักษาราวอันตราย ก าแพงอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อปุกรณ์
ดูดซับแรงกระแทก และราวอันตรายประเภทอื่นๆ (Maintenance of Guard Rail, Guard Fence, Guard 
Cable, Barrier, R.O.W. Fence, Barricade, Crash Cushion and Other) หมายถึง งานทาสี ท าความ
สะอาด ปรบัแต่ง ซ่อมแซม รือ้ย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน ของราวอันตราย ก าแพงอันตราย รั้วเขตทาง 
แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซบัแรงกระแทก และราวอันตรายประเภทอื่นๆ 
  รหสังาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) หมายถึง งานท า
ความสะอาด ซ่อม ทาสี หรอืเปลี่ยนอปุกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ หลอดไฟ ฟิวส์ บัลลาสต์ โฟโตเ้ซลล์ เซฟตี้
สวิทซ์ เสา หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานรื้อย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม 
  รหสังาน 21432 งานไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Traffic Signal) หมายถึง งาน
ท าความสะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ หลอดไฟ ฟิวส์ ออโตเมติกสวิทซ์ 
ตู้ควบคุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้งานรือ้ย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม 
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งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) 
  รหสังาน 21510 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง (Maintenance of Side Slope and Back 
Slope) 
หมายถึง งานซอ่มลาดข้างทางที่เสียหาย ให้คงสภาพเดมิหรอืดีข้ึน เช่น งานปรับแต่ง ปลูกหญ้า เรียงหินยาแนว 
ลาดคอนกรีต เป็นต้น และใหร้วมถึงงานป้องกันหินร่วงโดยใช้ตาข่ายหรืองานฝังยึดระหว่างหินด้วยกันหรือวิธี
อื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม 
  รหสังาน 21521 งานตัดหญ้า (Grass Cutting) หมายถึง งานตัดหญ้าบริเวณเกาะแบ่งถนน 
ซึ่งหมายถึงพื้นที่แบ่งช่องหรอืทิศทางการจราจร ทัง้ใน Main Road และทางคู่ขนาน ชนิดยกเป็นแท่น (Raised 
Median) หรอืชนิดเว้าเป็นร่อง (Depress Median) ขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถึง
ที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย 
  งานรหสั 21522 งานถางป่า (Clearing) หมายถึง งานถางปา่บริเวณตั้งแต่ขอบไหลท่าง ลาด
คันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถงึที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย 
  งานรหสั 21530 งานบ ารุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) หมายถึง งานบ ารุงรักษา 
รดน้ า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งต้นไม้  ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดบั ตลอดจนหญ้าและพืชคลมุดิน  รวมทั้งต้นไมท้ี่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติบริเวณเขตทางหลวง  สวนริมทาง  และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงและใหร้วมถึงงานก าจัด
แมลงและวัชพืช  ปรับปรุง ปรับแตง่ หรือเปลี่ยนดินที่ใช้ในการปลูก 
  งานรหสั 21550 งานที่พักผูโ้ดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) หมายถึง งาน
ซ่อมแซม ทาสี อาคารทีพ่ักผูโ้ดยสาร ศาลาทางหลวง และอาคารอื่นๆ ที่ได้จัดท าข้ึนไว้ในเขตทางหลวง ทีพ่ักรมิ
ทาง หรอืที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้ใหร้วมถึงงานซ่อมหรอืปรับปรุงที่จอดรถประจ าทางได้ตาม
ความจ าเป็น 
  งานรหสั 21570 งานท าความสะอาด (Cleaning) หมายถึง งานเกบ็กวาดวัสดุ สิ่งปฏิกูล กิ่ง
ไม้ บนผิวทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางเช่ือม เกาะแบ่งถนน ทางจักรยาน สะพาน สะพานคนเดินข้าม และทาง
ลอด ภายในบริเวณเขตทางหลวง สวนรมิทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทัง้นี้อาจรวมถึงการ
จัดหาถังขยะ การล้างท าความสะอาด ฯลฯ 

งานป้ายสะทอ้นแสงแบบ Knock Down มอก.606-2549 แบบที9่ (Very High Intensity Grade) หมายถึง 
ป้ายจราจรสะท้อนแสงแบบ Knock Down แบบที่ 9 และอปุกรณ์อ านวยความปลอดภัย ที่ผูร้ับจ้างต้องจัดหา
ใหม่ และด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด  เพื่อใช้ในระหว่างการท างาน ทั้งนีเ้มื่องานแล้วเสรจ็ ต้องท าการ
ซ่อมแซมป้ายจราจรสะท้อนแสง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยูใ่นสภาพดี  เพื่อส่งมอบให้แก่ แขวงทางหลวง
สุพรรณบรุีที ่2 (อู่ทอง) กรมทางหลวงต่อไป   
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แนวทางการก าหนดระยะประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ลักษณะโดยธรรมชาติของการด าเนินงานบ ารุงปกติ  จะมีความแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป  ทั้งในด้าน
เครื่องจักร และวิธีการท างาน เนื่องจากงานบ ารุงปกติ เป็นการซ่อมแซมที่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อไม่ให้ความ
เสียหายลุกลามมาก มักจะด าเนินการซ่อมแซมเป็นแห่งๆ ตามต าแหน่งที่เกิดความเสียหาย พื้นที่บริเวณ
ข้างเคียง หรือพื้นที่ใต้ช้ันผิวทาง หรือช้ันโครงสร้างทาง ที่มีความช ารุดเสียหายแต่มีปริมาณน้อย หรือมีความ
เสียหายแต่ยังไม่แสดงผลให้เห็นมากนัก ก็จะพิจารณาซ่อมแซมในล าดับถัดไป เพราะการแก้ไขสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาควรด าเนินการโดยการจ้างเหมาด าเนินการงานบ ารุงตามก าหนดเวลา หรือบ ารุงพิเศษและบูรณะ  
ดังนั้นการก าหนดระยะประกันความช ารุดบกพร่องงานบ ารุงปกติ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาให้มีค วาม
เหมาะสมกับจุดประสงค์ รูปแบบ ลักษณะข้ันตอนวิธีการท างาน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่าง จากที่ได้ก าหนดไว้
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0202/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 และหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร1204/ 11843 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536  ให้ก าหนดระยะเวลาการรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องของงานก่อสร้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่งานก่อสร้างที่โดยสภาพสมควรยกเว้นให้ผู้รับจ้างไม่
ต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่ งานถนนลูกรัง งานขุดลอกคู คลอง สระ หรือ
หนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีการดาดคอนกรีต 
 กรมทางหลวงได้มีหนังสือ ที่  คค .0630/10720 ลง วันที่  23 กันยายน 2547 เ รียนประธาน
คณะกรรมการควบคุมราคากลาง เพื่อขอผ่อนผันการก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องในงาน
จ้างเหมาบ ารุงปกติตามความเหมาะสมแต่ละลักษณะงาน(รหัสงาน) ดังนี ้

งานผิวทางแอสฟัลต์ 
1. การซ่อมบ ารุงในส่วนที่เป็นผิวทาง ซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงสร้างทาง ให้ก าหนดระยะเวลาประกันความ

ช ารุดบกพร่อง 6 เดือน 
2. การซ่อมบ ารุงที่เกี่ยวกับความเสียหายในช้ันโครงสร้างทาง ให้ก าหนดระยะเวลาประกันความ

ช ารุดบกพร่อง 1 ป ี
งานผิวคอนกรีต 
1. การซ่อมผิวทางให้ก าหนดระยะเวลาประกันความช ารุดบกพร่อง 1 ปี 
2. การปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ก าหนดระยะเวลาประกันความช ารุดบกพร่อง 6 เดือน 

 ด้วยเหตุที่ยังหาข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาประกันความช ารุดบกพร่อง หากเป็น
ด าเนินการซ่อมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบ ารุงปกติ เบื้องต้นจึงเหน็ว่าอาจปรบัใช้ตามแนวทางที ่          กรม
ทางหลวงได้มีหนังสือหารือไปพลางก่อน ซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ต้องน ามาขบคิดเพิ่มเติมในอนาคต 
เนื่องจากหากก าหนดระยะเวลาประกันมากเกินไป จะเป็นภาระต้นทุน ท าให้ผู้ประกอบการขาดความสนใจใน
การเข้าด าเนินการ แต่ถ้าหากก าหนดระยะเวลาประกันน้อยไป อาจท าให้ราชการเสียประโยชน์ได้ 
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ตารางสรุปการก าหนดระยะประกันความช ารุดบกพร่องแต่ละรายการงานในสัญญา 
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ด าเนินการจ้างเหมาด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาในงานบ ารุงทาง

ประเภทงานบ ารุงปกติ   ทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100  ตอน หนองรี – บ่อยาง  ระหว่าง 

กม.0+000 – กม.37+173  ปริมาณงาน  37.173 กิโลเมตร  โดยการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   โดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 ซึ่งลักษณะของสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างเอกชนมาด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทาง ตามสัญญา

เลขที่ สพ.2/31/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ก าหนดระยะเวลายาวประมาณ 6 เดือน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 

มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กันยายน 256  ลักษณะของสัญญาแบบราคาต่อหน่วย (Unit Price Contract)  

ซึ่งแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เป็นผู้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานแต่ละเดือนที่ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ

ตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามปริมาณจริงที่ท าได้จริง แต่ต้องไม่เกิน

ปริมาณงานตามเงือนไขที่ระบุในสัญญา 

 การด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทาง ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนการปฏิบัติงานส่งให้ตรวจสอบและพจิารณา

เห็นชอบก่อนลงมือท างาน ซึ่งประกอบด้วย บัญชีรายการเครื่องจักร ,บัญชีรายช่ือบุคลากร ,แผนการปฏิบัติงาน

ภาพรวมทั้งโครงการ ,แผนการปฏิบัติงานแต่ละเดือน โดยแผนงานดังกล่าวต้องแสดงรายการงาน  ช่วงเวลา

ด าเนินการ และปริมาณงานที่จะท าให้ชัดเจน  ทั้งนี้ก่อนเริ่มด าเนินการในแต่ละเดือนผู้รับจ้างและช่างควบคุมงาน 

ต้องร่วมกันตรวจสอบความเสียหายต่างๆที่เกิดข้ึนจริง เพื่อให้สอดคล้องใกล้เคียงกับแผนการปฏิบัติงานที่เสนอให้

มากที่สุด  และระหว่างด าเนินการท างานตามแผนฯ หากปรากฏเหตุต้องซ่อมแซมฉุกเฉิน ให้ผู้รับจ้างรีบด าเนินทันที 

ทั้งนี้ให้สามารถปรับแผนเพื่อรวมเบิกจ่ายกับงวดงานตามแผนเดิมเมื่อสิ้นงวดนั้นๆได้ 

 การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานในการท างาน  เนื่องจากเป็นการด าเนินการระยะยาว มีรายการงาน 

(Item) หลากหลาย  ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการท างาน และการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่น ามาด าเนินการ 

แขวงฯจึงประสานส านักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ขอผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ ตลอดจนการทดสอบต่างๆในสนาม  

ซึ่งได้จัดท าบัญชีรายการวัสดุที่ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างทดสอบ และข้ันตอนการด า เนินการในสนามที่ต้องให้         

ช่างควบคุมงานด้านวัสดุตรวจสอบก่อน โดยเฉพาะงานขุดซ่อม ปะซ่อม และงานฉาบผิว  ตลอดจนการขออนุมัติใช้

ผลิตภัณฑ์ต่างๆในการด าเนินงาน  
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 ทั้งนี้ในการด าเนินการในแต่ละวันช่างควบคุมงาน และผู้รับจ้างต้องมีการลงนามรับรองบันทึกการปฎิบัตงิาน

ประจ าวัน และมีการจัดเก็บรูปภาพการด าเนินงานต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์  รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานให้

คณะกรรมการตรวจรับทราบ ผ่านช่องทางแอปพลิเคช่ันไลน์  ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงเป็นผังข้ันตอน

การด าเนินงานได้ดังนี ้

 

 
โครงสร้างการบรหิารสญัญา 

 

 
 

ผังแสดงข้ันตอนการท างาน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

1. ควรมีการทบทวนการก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารดุบกพรอ่งของาน ใหเ้หมาะสมกบัการ
ด าเนินงานบ ารุงปกติ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักส าคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจของผู้รบัจ้าง และเป็น
หลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ 

2. ควรประกาศเชิญชวนเอกชนที่มีคุณสมบัติ ใหเ้ข้ารบัการข้ึนทะเบียนเป็นผูร้ับเหมางานบ ารุงทาง
ประเภทที ่10.1 – 10.4  ให้มากขึ้น 

3. ควรพิจารณาด าเนินการในเส้นทางที่ดูแลไม่ทั่วถึง ด าเนินการเองไม่คุ้มค่าแรง ค่าเช่าเครื่องจักร 
4. ผู้รบัเหมางานบ ารงุทางประเภทที ่10.1 – 10.4 ส่วนใหญ่ขาดทักษะและความช านาญในการซ่อม

บ ารุงทาง 
5. เส้นทางที่ด าเนินการจ้างเหมาบ ารงุปกติ มกีารซอ่มบ ารุงทางเป็นแหง่ๆ กระจายอยู่ตลอดสาย ใน

อนาคตอาจติดปัญหาไม่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณบ ารงุรักษาทางหลวงได้ 
เนื่องจากติดระยะเวลาประกันความช ารุดบกพร่องของงาน 

6. ควรก าหนดอัตราการท างานให้ชัดเจน/จัดท าหลักเกณฑ์รายละเอียดการค านวณราคากลางงานบ ารุงปกต ิ

7. ควรมีการเผื่อปรมิาณงานความเสียหายของผิวทาง ฉาบผิว, ปะซ่อม, ขุดซ่อม  

8. ควรแยกการด าเนินการจ้างเหมาบ ารงุปกติ ออกเป็น 2 กลุ่มงาน 

งานผิวทาง,ไหล่ทาง และโครงสร้างสะพาน  
งานสองข้างทาง เช่น ตัดหญ้า หลกัน าทาง ลาดคันทาง ซ่อมหน้าท่อ ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


