












เอกสารแนบ 2 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  -  งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 15,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น) และไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท
 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

ทางขนาน

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

เป็นช่วงฯ

(ใส่ช่วง

ด าเนินกา

เช่น เป็น 

ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ

(เพ่ือเป็นการเช็คแผนงาน

ซ้ าซ้อนกับรหัสอ่ืน) 

สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง

 (เช่น บนผิวและไหล่ทาง 

รวม SIDE SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 

COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)  มาตรฐาน  จ านวนช่อง

จราจรรวม

 หมายเลข

Asian Highway

เร่ืองร้องเรียน
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ / EEC

 แผนปี  ความส าคัญ

(สทล.)

 ความส าคัญ

(ขท.)

 รหัส

งาน

แขวง

ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก

ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง

หมายเลข

ตอน

ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น

(ใส่ กม.

เร่ิมต้น

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด

(ใส่ กม.

ส้ินสุด

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล

1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. 

เกาะกลาง 4. Side Slope

5. Toe Slope 6. ทางเท้า 

7. สะพาน 8.ท่อลอด 

9.BOX 10. Side Road 

(ในเขตทาง) เช่นงานจุดพัก

รถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขต

ทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 

13.จุดกลับรถใต้สะพาน

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

 ปริมาณ

งาน

หน่วย  วงเงิน

(บาท)

 ปูผิวทาง

ล่าสุด

 ก่อสร้าง / 

บูรณะพ้ืนทาง

ล่าสุด

 ผิวทางเดิม

(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่

(หลังก่อสร้าง)

AC 40 -50,

AC 60-70,

PMA,

CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน

ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง

โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1

(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2

(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3

(กม.ส้ินสุดโครงการ)

มาก 

(> 50% ของ

พ้ืนท่ี)

ปานกลาง

(30% - 49% 

ของพ้ืนที)

 ช้ันทาง  บริเวณโครงการ   (AH XX) 

มี/ไม่มี ใช่/ไม่ใช่ จังหวัด

สู่จังหวัด

แหล่ง

ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า ระบบ

ขนส่งอ่ืนๆ

ท่าเร่ือ

,สถานีรถไฟ

 2567  2  5  22100 เชียงใหม่ท่ี 2 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 5 1 1364,

1365

0100,

0100

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ - กองพันพัฒนาท่ี 3,

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี - ศาลจังหวัด

เชียงใหม่

0+012,

0+012

0+965,

0+876

0+012 - 0+965,

0+012 - 0+867

LT., RT. ผิวจราจร และไหล่ทาง 1.000 5.000  18,665 ตร.ม.    11,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 60-70 90  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวทางช ารุด และเพ่ิมอายุการใช้

งานของผิวทาง

 ซ่อมแซมโดยวิธีการเสริมผิว

แอสฟัลต์ (Overlay)

0 1  พิเศษ (7/12)  4 ช่อง 2 0 0 0 0 1 0

 2567  1  2  22200 สระแก้ว คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 2 10 3395 0201 ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 1 30+500 33+500 30+500 - 33+500 LT., RT. เป็นช่วงๆ ผิวจราจร และไหล่ทาง 2.000 4.000  25,000 ตร.ม.    11,200,000 2556 2561  PARA AC  PMA 90  3.11  2.35  6.24  3,192  13.06   -ผิวทางและไหล่ทางมีสภาพ

ช ารุด แตกร้าว และมีจุดอ่อนตัว

เป็นแห่งๆ

  -SOFT SPOT EXCAVATION

-SOIL AGGREATE SUBBASE 

-CRUSHED ROCK SOIL 

AGGREGATE TYPE BASE

-PRIME COAT  

-TACK COAT

-ASPHALT CONCRETE 

LEVELLING COURSE

1 0  1 (7/12)  4 ช่อง ไม่ใช่ 0 0 1 1 1 0

 2567  4  3  22200 นครราชสีมาท่ี 3 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา 9 10 2310 100 สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 1 5+575 7+300 5+575 - 7+300 LT. ผิวจราจร และไหล่ทาง 1.000 2.000  58,000 ตร.ม.    14,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  76,324  30.44   -ผิวทางและไหล่ทางมีสภาพ

ช ารุด แตกร้าว และมีจุดอ่อนตัว

เป็นแห่งๆ

  -SOFT SPOT EXCAVATION

-SOIL AGGREATE SUBBASE 

-CRUSHED ROCK SOIL 

AGGREGATE TYPE BASE

-PRIME COAT  

-TACK COAT

-ASPHALT CONCRETE 

LEVELLING COURSE

1 0  2 (7/11)  4 ช่อง 1 0 0 1 1 0 0

 2567  3  4  22200 นครราชสีมาท่ี 1 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 5 10 202 0201 แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ตอน 1 48+700 50+850 48+700 - 50+850 RT. ผิวจราจร และไหล่ทาง 3.000 4.000  2,400 ม.    12,900,000 2551 2559  Cape Seal  PMA 60  4.24  6.18  -  12,157  13.76   -ผิวทางและไหล่ทางมีสภาพ

ช ารุด แตกร้าว และมีจุดอ่อนตัว

เป็นแห่งๆ

  -SOFT SPOT EXCAVATION

-SOIL AGGREATE SUBBASE 

-CRUSHED ROCK SOIL 

AGGREGATE TYPE BASE

-PRIME COAT  

-TACK COAT

-ASPHALT CONCRETE 

LEVELLING COURSE

0 0  3 (7/10)  2 ช่อง 3 0 1 1 1 1 1

   49,600,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. จัดล าดับความส าคัญตามกล่องกิจกรรม / ลักษณะงาน

5. งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 15,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น) และไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล 1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะกลาง 4. Side Slope 5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road (ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน 14.อ่ืนๆ (เพ่ือเป็นการเช็คความซ้ าซ้อนของแผนงานความต้องการกับแผนงานรหัสงานอ่ืน)  สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE SLOPE

7. รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ
1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด
2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า
4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

สภาพความเสียหายของทางหลวง เส้นทางเช่ือมต่อ

( 1 = มี, ใช่/ 0 = ไม่มี, ไม่ใช่)

งานบ ารุงตามก าหนดเวลา



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  -  งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น)  และไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท  กรอกเฉพาะหมวด รหัสงาน 
25000,26000,27000,28006

 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., RT.

ทางขนาน

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., RT.

เป็นช่วงฯ

(ใส่ช่วงด าเนิน

กา

เช่น เป็น 

ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ

(เพ่ือเป็นการเช็คแผนงาน

ซ้ าซ้อนกับรหัสอ่ืน) สามารถ

ใส่ได้หลายต าแหน่ง (เช่น 

บนผิวและไหล่ทาง รวม 

SIDE SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 

COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)  มาตรฐาน  จ านวนช่อง

จราจรรวม

 หมายเลข

Asian Highway

เร่ืองร้องเรียน
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ / EEC

 ลักษณะปัญหา

อุปสสรรคก่อนการ

ด าเนินการ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 ยืนยันว่าไม่ติดขัด

ปัญหาเม่ือได้รับ

งบประมาณ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 แผนปี  ความส าคัญ

(สทล.)

 ความส าคัญ

(ขท.)

 รหัส

งาน

แขวง

ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก

ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง

หมายเลข

ตอน

ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น

(ใส่ กม.

เร่ิมต้น

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด

(ใส่ กม.

ส้ินสุด

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล

1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. 

เกาะกลาง 4. Side Slope

5. Toe Slope 6. ทางเท้า 

7. สะพาน 8.ท่อลอด 

9.BOX 10. Side Road 

(ในเขตทาง) เช่นงานจุดพัก

รถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขต

ทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 

13.จุดกลับรถใต้สะพาน

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

 ปริมาณ

งาน

หน่วย  วงเงิน

(บาท)

 ปูผิวทาง

ล่าสุด

 ก่อสร้าง / 

บูรณะพ้ืน

ทางล่าสุด

 ผิวทางเดิม

(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่

(หลังก่อสร้าง)

AC 40 -50,

AC 60-70,

PMA,

CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน

ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง

โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1

(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2

(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3

(กม.ส้ินสุดโครงการ)

มาก 

(> 50% ของ

พ้ืนท่ี)

ปานกลาง

(30% - 49% 

ของพ้ืนที)

 ช้ันทาง  บริเวณโครงการ   (AH XX) 

มี/ไม่มี ใช่/ไม่ใช่ จังหวัด

สู่

จังหวัด

แหล่ง

ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า ระบบขนส่งอ่ืนๆ

ท่าเร่ือ,สถานีรถไฟ

 1.ติดสาธารณูปโภค

2.ติดงานป่าไม้

3.ติดงานย้ายเสาไฟฟ้า

4.ติดงานย้ายท่อปะปา

5.ติดงานย้ายท่อก๊าซ

6.ติดงานร้ือย้ายท่ีดิน

บุกรุกทางหลวง

7.ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี

หน่วยงานอ่ืน เช่น 

พ้ืนท่ีรถไฟ, กรมเจ้าท่า

8.อ่ืน ๆ

9.ไม่ติด

 1.ยืนยัน

2.ไม่ยืนยัน

 2567  2  5  24100 อุตรดิตถ์ท่ี 2 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 2 5 1045,

1163

0201,

0100

วังสีสูบ - เข่ือนสิริกิต์ิ,

ร่วมจิต - น ้ำพร้ำ

30+013,

0+000

31+025,

0+063

30+013 - 31+025,

0+000 - 0+063

LT.

RT.

ผิวจรำจร, ไหล่ทำง, เกำะ

กลำง

1.500 3.00  18,665 ตร.ม.    17,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 90  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวทำงช้ำรุด เกิดร่องล้อ ทรุดตัว

ไม่ได้ระดับ

 ท้ำกำรก่อสร้ำงบูรณะด้วยวิธี  

Pavement In-Place Recycling

 ปูผิวทำงด้วย ผิว AC ตีเส้น

จรำจรด้วยสี Termoplastic

0 1  พิเศษ (7/12)  4 ช่อง 2 0 0 0 0 1 0 9 1

 2567  1  2  23200 นครพนม อำจสำมำรถ เมือง นครพนม 2 3 212 0302 ท่ำอุเทน - ท่ำควำย ตอน 3 307+141 308+745 307+141 - 308+745 LT. LT. ผิวจรำจร และไหล่ทำง 2.000 4.00  25,000 ตร.ม.    18,000,000 2556 2561  PARA AC  PMA 90  3.11  2.35  6.24  3,192  13.06  ผิวทำงช้ำรุด เกิดร่องล้อ ทรุดตัว

ไม่ได้ระดับ

 ท้ำกำรก่อสร้ำงบูรณะทำงผิว

แอสฟัลต์ด้วยวิธี Pavement 

In-Place Recycling ปูผิวทำง

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้น

และเคร่ืองหมำยจรำจรด้วยวัสดุ 

Thermoplastic

1 0  1 (7/12)  4 ช่อง ไม่ใช่ 0 0 1 1 1 0 9 1

 2567  4  3  23300 มหำสำรคำม หนองสิม บรบือ มหำสำรคำม 2 8 23 0201 ไพศำล - บรบือ ตอน 1 41+546,

42+230

42+916,

44+726

41+546 - 42+916

42+230 - 44+726

LT.

RT.

เป็นช่วงฯ ผิวจรำจร และไหล่ทำง 1.000 2.00  58,000 ตร.ม.    15,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  76,324  30.44  ผิวทำงเดิมช้ำรุด ผิวทำงหลุด

ร่อนหนัก เสียหำยถึงขั นพื นทำง

 ท้ำกำรก่อสร้ำงบูรณะทำงผิว

แอสฟัลต์ด้วยวิธี Pavement 

In-Place Recycling ปูผิวทำง

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้น

และเคร่ืองหมำยจรำจรด้วยวัสดุ 

Thermoplastic

1 0  2 (7/11)  4 ช่อง 1 0 0 1 1 0 0 9 1

 2567  3  4  26300 สระแก้ว โคคลำน ตำพระยำ สระแก้ว 3 10 3395 202 วัฒนำนคร - โคคลำน ตอน 2 110+000 112+600 110+000 - 112+600 LT.

RT.

LT.

RT.

เป็นช่วงฯ จุดกลับรถใต้สะพำน, Side 

Slope

3.000 4.00  2,400 ม.    12,000,000 2551 2559  Cape Seal  PMA 60  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวทำงช้ำรุด เกิดร่องล้อ ทรุดตัว

ไม่ได้ระดับ

 ท้ำกำรก่อสร้ำงบูรณะทำงผิว

แอสฟัลต์ด้วยวิธี Pavement 

In-Place Recycling ปูผิวทำง

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้น

และเคร่ืองหมำยจรำจรด้วยวัสดุ 

Thermoplastic

0 0  3 (7/10)  2 ช่อง 3 0 1 1 1 1 1 9 1

  62,500,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. จัดล าดับความส าคัญตามกล่องกิจกรรม / ลักษณะงาน

5.  งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น) และไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล 1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะกลาง 4. Side Slope 5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road (ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน 14.อ่ืนๆ (เพ่ือเป็นการเช็คความซ้ าซ้อนของแผนงานความต้องการกับแผนงานรหัสงานอ่ืน)  สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE SLOPE

7. รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ
1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด
2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า
4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

( 1 = มี, ใช่/ 0 = ไม่มี, ไม่ใช่)

สภาพความเสียหายของทางหลวง เส้นทางเช่ือมต่อ

งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  -  งานฟ้ืนฟูทางหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท
กรอกเฉพาะงานฟ้ืนฟูทางหลวงและงานสไลด์ กรอกเฉพาะงานฟ้ืนฟูทางหลวงในลักษณะงานสไลด์ (กรอกเฉพาะตัวเลข)  กรอกเฉพาะหมวด รหัสงาน 

25000,26000,27000,28006

 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

ทางขนาน

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

เป็นช่วงฯ

(ใส่ช่วง

ด าเนินกา

เช่น เป็น 

ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ

(เพ่ือเป็นการเช็คแผนงาน

ซ้ าซ้อนกับรหัสอ่ืน) 

สามารถใส่ได้หลาย

ต าแหน่ง (เช่น บนผิวและ

ไหล่ทาง รวม SIDE 

SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 

COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)  มาตรฐาน  จ านวนช่อง

จราจรรวม

 หมายเลข

Asian 

Highway

เร่ืองร้องเรียน
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ / EEC

 ประเภท  เกิดเหตุ  รายงานข้อมูล

ผ่านศูนย์

บริหารงานอุบัติภัย

 ความซ้ าซากการ

เกิดความเสียหาย

 บริเวณท่ีเกิดความ

เสียหาย

 ลักษณะความ

เสียหายท่ีเกิด

จากการสไลด์

บริเวณโครงการ

 สภาพภูมิประเทศ  ผลกระทบต่อการจราจร  สภาพพ้ืนท่ี

สามารถจัดการ

จราจร

หรือเบ่ียง

การจราจรได้หรือไม่

 ความต้องการให้

คณะท างาน

ด าเนินการแก้ไข

ป้องกันการชะล้าง

พังทลายฯ  เข้า

ด าเนินการส ารวจ

และออกแบบให้

 หมายเหตุอ่ืนๆ  ลักษณะปัญหา

อุปสสรรคก่อนการ

ด าเนินการ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 ยืนยันว่าไม่ติดขัดปัญหา

เม่ือได้รับงบประมาณ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 แผนปี  ความส าคัญ

(สทล.)

 ความส าคัญ

(ขท.)

 รหัส

งาน

แขวง

ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก

ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง

หมายเลข

ตอน

ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น

(ใส่ กม.

เร่ิมต้น

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด

(ใส่ กม.

ส้ินสุด

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล

1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 

3. เกาะกลาง 4. Side 

Slope

5. Toe Slope 6. ทาง

เท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด

 9.BOX 10. Side Road

 (ในเขตทาง) เช่นงานจุด

พักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอก

เขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่า

ไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่อง

จราจร

(กม.)

 ปริมาณ

งาน

หน่วย  วงเงิน

(บาท)

 ปูผิวทาง

ล่าสุด

 ก่อสร้าง /

 บูรณะพ้ืน

ทางล่าสุด

 ผิวทางเดิม

(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่

(หลังก่อสร้าง)

AC 40 -50,

AC 60-70,

PMA,

CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน

ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง

โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1

(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2

(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3

(กม.ส้ินสุดโครงการ)

มาก 

(> 50% ของ

พ้ืนท่ี)

ปานกลาง

(30% - 49%

 ของพ้ืนที)

 ช้ันทาง
 บริเวณ

โครงการ
  (AH XX) 

มี/ไม่มี ใช่/ไม่ใช่ จังหวัด

สู่จังหวัด

แหล่ง

ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า ระบบขนส่ง

อ่ืนๆ

ท่าเร่ือ,สถานี

รถไฟ

 ความเสียหาย

งานฟ้ืนฟูทาง

หลวง

( 1 - 5 )

 (ว-ด-ป)  สถานะ  วัน-เดือน-ปี  วัน-เดือน-ปี  เฉพาะบริเวณท่ี

เกิดความเสียหาย 

(เกิดความเสียหาย

คร้ัง 1, 2, ....)

 1.ลาดเหนือคัน

ทาง (Back 

Slope), 

2.ลาดคันทาง

(Side Slope),

3.เชิงลาด

ธรรมชาติ 

(Natural Slope)

4.ถนนริมคันคลอง

5.อ่ืนๆ

 1.การเคล่ือนตัว

2.การทรุดตัว

3.หินร่วง ( Rock

  Fall )

4.การชะล้าง

พังทลาย ( 

Erosion )

5.อ่ืนๆ

 1.ท่ีราบ

2.เนิน

3.สูง

 1.เกิดความเสียหาย

บริเวณไหล่ทาง  และ/

หรือ  

รางระบายน้ าข้างทาง

2.ปิดก้ันหรือเป็น

อุปสรรค  การจราจร  1

  ทิศทาง

3.ปิดก้ันหรือเป็น

อุปสรรคการจราจร  2 

 ทิศทาง

4.โครงสร้าง  อาคาร

ระบายน้ า  หรือสะพาน

เสียหาย

5.อ่ืนๆ

 1.ได้

2.ไม่ได้ (ใช้เส้นทาง

เล่ียงสายอ่ืน)

 1.ต้องการ

2.ไม่ต้องการ

 1.ติดสาธารณูปโภค

2.ติดงานป่าไม้

3.ติดงานย้ายเสาไฟฟ้า

4.ติดงานย้ายท่อปะปา

5.ติดงานย้ายท่อก๊าซ

6.ติดงานร้ือย้ายท่ีดิน

บุกรุกทางหลวง

7.ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี

หน่วยงานอ่ืน เช่น 

พ้ืนท่ีรถไฟ, กรมเจ้าท่า

8.อ่ืน ๆ

9.ไม่ติด

 1.ยืนยัน

2.ไม่ยืนยัน

 2567  2  5  27200 กระบ่ี กะลาเส สิเกา ตรัง 2 17 4,

4046

1103,

0200

คลองท่อม - นาวง,

สิเกา - ควนกุน

1042+585,

52+421

1043+449,

52+521

1042+585 - 1043+449,

52+421 - 52+521

LT. BOX, ไหล่ทาง, Side 

Slope

0.500 0.500  1 แห่ง   28,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 180  4.24  6.18  -  12,157  13.76    ดินคันทาง ด้าน Side 

Slope Slide

  -  modular Block Wall 

 -  งานก่อสร้าง Drain Chute

 , Curb and Gutter 

 -   Head Wall หน้าท่อ 

 -  ปลูกหญ้า ,  ผ้าห่มดิน ,  

ถมดิน

0 1  พิเศษ (7/12)  4 ช่อง 2 0 0 0 0 1 0 3 24-ส.ค.-63 รวบรวมข้อมูล

เพ่ือเสนอ

x 1 1 1 3 1 1 2 2 1

 2567  1  2  27200 นครพนม ขามเฒ่า เมือง นครพนม 3 3 212 303 ท่าควาย - กลางน้อย ตอน 2 332+700 333+200 332+700 - 333+200 RT. Side Slope, Toe Slope 0.350 0.700  1 แห่ง   22,000,000 2556 2561  PARA AC  PMA 150  3.11  2.35  6.24  3,192  13.06  คันทางสไลด์ ท่อหลุด  - วางกล่อง Gabion

-ต่อท่อท่ีช ารุดเสียหาย

-คอนกรีต Head wall

-Rc Drain outlet

ปลูกหญ้า ผ้าห่มดิน ถมดิน

1 0  1 (7/12)  4 ช่อง ไม่ใช่ 0 0 1 1 1 0 3 2-ต.ค.-59  มติเห็นชอบ 14-พ.ย.-63 3 1 1 3 1 1 1 4 1

 2567  4  3  27200 นครพนม หนองฮี ปลาปาก นครพนม 4 3 2033 102 นาเหนือ - ค าพอก 22+400 23+400 22+400 - 23+400 LT. จุดกลับรถใต้สะพาน 1.000 2.000  1 แห่ง   30,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  76,324  30.44  คันทางสไลด์ การจราจรผ่าน

ได้1ช่องจราจร

 งานกล่อง Gabion , งานท า

ผิว AC , งาน Curb & Gutter

 , งานรางระบายน  า

1 0  2 (7/11)  4 ช่อง 1 0 0 1 1 0 0 5 2-ส.ค.-63  รวบรวมข้อมูล

เพ่ือเสนอ

x 9 1

 2567  3  4  27200 นครพนม เรณูนคร เรณูนคร นครพนม 3 3 2276 100 กุรุคุ - เรณูนคร 39+300 40+090 39+300 - 40+090 LT.  ไหล่ทาง, Side Slope 0.200 0.200  1 แห่ง     7,200,000 2551 2559  Cape Seal  PMA 120  4.24  6.18  -  12,157  13.76  -น  าป่าไหลหลาก กัดเซาะ

คันทางด้าน Side Slope 

และท่อลอดท าให้เกิดความ

เสียหาย

 -Earth Embankment

-Gavanized Gabion

-Asphalt Concrete 

Wearing Course 5 cm. 

Thick

-Barier Curb And Gutter

-SIde Ditch Lining Type II 

0 0  3 (7/10)  2 ช่อง 3 0 1 1 1 1 1 4 2-ส.ค.-63 รวบรวมข้อมูล

เพ่ือเสนอ

x 19-ม.ค.-56 9 1

   87,700,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. จัดล าดับความส าคัญตามกล่องกิจกรรม / ลักษณะงาน

5.  งบประมาณต่อแผนไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล 1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะกลาง 4. Side Slope 5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road (ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน 14.อ่ืนๆ (เพ่ือเป็นการเช็คความซ้ าซ้อนของแผนงานความต้องการกับแผนงานรหัสงานอ่ืน)  สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE SLOPE

7. รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ
1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด
2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า
4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

ค าอธิบายประเภทความเสียหาย

1.สะพานขาด / สะพานช ารุด (รวมถึงคอสะพานช ารุด / ตอม่อทรุด)

2.ทางขาด

3.ดินสไลด์ / คันทางสไลด์

4.อาคารระบายน้ าช ารุดเสียหาย (ท่อ, Box Culvert)

5.โครงสร้างทางช ารุดเสียหาย

 รายงาน ก.ช.ภ.จ.

( 1 = มี, ใช่/ 0 = ไม่มี, ไม่ใช่)

สภาพความเสียหายของทาง

หลวง
เส้นทางเช่ือมต่อ

งานฟื้นฟูทางหลวง



เอกสารแนบ 5 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  - งานปรับปรุงทางหลวงเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น)  และไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท (ต้องเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข 4 หลัก AADT ไม่
เกิน 2,000 คัน/วัน

 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง
ด าเนินการ

)
เช่น LT.,

 RT.

ทางขนาน

(ใส่ช่วง
ด าเนินการ

)
เช่น LT.,

 RT.

เป็นช่วงฯ

(ใส่ช่วง
ด าเนินกา

เช่น เป็น
 ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ

(เพ่ือเป็นการเช็คแผนงาน
ซ้ าซ้อนกับรหัสอ่ืน) 

สามารถใส่ได้หลาย
ต าแหน่ง (เช่น บนผิวและ

ไหล่ทาง รวม SIDE 

SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 

COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)  มาตรฐาน  จ านวนช่อง

จราจรรวม

 หมายเลข

Asian Highway

เร่ืองร้องเรียน
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ / EEC

 แผนปี  ความส าคัญ
(สทล.)

 ความส าคัญ
(ขท.)

 รหัส
งาน

แขวง
ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก
ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง
หมายเลข

ตอน
ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น
(ใส่ กม.
เร่ิมต้น

ด าเนินการ 
ไม่ใช่ กม.

เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด
(ใส่ กม.
ส้ินสุด

ด าเนินการ 
ไม่ใช่ กม.

ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล
1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 
3. เกาะกลาง 4. Side 

Slope
5. Toe Slope 6. ทาง

เท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด

 9.BOX 10. Side Road 
(ในเขตทาง) เช่นงานจุด
พักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอก

เขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่า
ไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน

ระยะทาง
จริง
(กม.)

ระยะทาง
ต่อ 2 
ช่อง

จราจร
(กม.)

 ปริมาณ
งาน

หน่วย  วงเงิน
(บาท)

 ปูผิวทาง
ล่าสุด

 ก่อสร้าง / 
บูรณะพ้ืน
ทางล่าสุด

 ผิวทางเดิม
(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่
(หลังก่อสร้าง)
AC 40 -50,

AC 60-70,
PMA,

CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน
ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง
โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1
(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2
(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3
(กม.ส้ินสุดโครงการ)

มาก 
(> 50% ของ

พ้ืนท่ี)

ปานกลาง
(30% - 49%
 ของพ้ืนที)

 ช้ันทาง  บริเวณโครงการ   (AH XX) 

มี/ไม่มี ใช่/ไม่ใช่ จังหวัด
สู่จังหวัด

แหล่ง
ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า ระบบ
ขนส่งอ่ืนๆ

ท่าเร่ือ

,สถานี
รถไฟ

 2567  2  5  28007 เลยท่ี 2 หนองผือ ท่าล่ี เลย 3 6 2479 0102 น ้าแคม - ปากคาน 18+000,

21+000

20+000,

24+000

18+000 - 20+000

21+000 - 24+000

LT. ผิวจราจร, ไหล่ทาง 1.000 5.000  18,665 ตร.ม.    11,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 90  4.24  6.18  -  1,800  13.76  ผิวทางช้ารุด และเป็นร่องล้อยาว 

เป็นบางแห่ง

 ท้าการซ่อมจุด SOFT SPOT ใน

ส่วนท่ีเป็นร่องล้อ ปรับระดับก่อน

ท้าการเสริมผิว หนา 5 ซม. และ

ท้าเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

0 1  พิเศษ (7/9)  2 ช่อง 2 0 0 0 0 1 0

 2567  1  2  28007 พัทลุง ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 2 16 4163 101 ควนดินสอ - เขาปู่ 0+000 1+600 0+000 - 1+600 RT. เป็นช่วงฯ ผิวจราจร, ไหล่ทาง 2.000 4.000  25,000 ตร.ม.    10,200,000 2556 2561  PARA AC  PMA 90  3.11  2.35  6.24  980  13.06  ผิวทางแตกร้าว  ฉาบผิว slurry seal type 2

ตีเส้นจราจร

1 0  1 (7/11)  2 ช่อง ไม่ใช่ 0 0 1 1 1 0

 2567  4  3  28007 สุโขทัย กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 3 4 1330 101 หัวฝาย - แม่ทุเลา 2+250 5+000 2+250 - 5+000 LT. ผิวจราจร, ไหล่ทาง 1.000 2.000  58,000 ตร.ม.    18,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  1,350  30.44  ผิวทางแตกร้าว  ฉาบผิว slurry seal type 2

ตีเส้นจราจร

1 0  2 (7/11)  2 ช่อง 1 0 0 1 1 0 0

 2567  3  4  28007 ตากท่ี 2 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 3 4 105 0103 แม่สลิดหลวง - แม่เงา 
ตอน 1

113+000 114+050 113+000 - 114+050 LT., RT. ผิวจราจร, ไหล่ทาง 3.000 4.000  2,400 ม.    19,500,000 2551 2559  Cape Seal  PMA 60  4.24  6.18  -  1,200  13.76  ผิวทางเดิมเร่ิมแตกร้าวและมี

ความล่ืน จึงจ้าเป็นต้องฉาบผิว

ทางใหม่เพ่ือยึดอายุการบริการ

 ฉาบผิวทางด้วยวิธี Para Slurry 

Seal Type "III"

0 0  3 (7/10)  2 ช่อง 3 0 1 1 1 1 1

   59,200,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. จัดล าดับความส าคัญตามกล่องกิจกรรม / ลักษณะงาน

5.  งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น) และไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท (ต้องเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข 4 หลัก AADT ไม่เกิน 2,000 คัน/วัน)

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล 1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะกลาง 4. Side Slope 5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road (ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน 14.อ่ืนๆ (เพ่ือเป็นการเช็คความซ้ าซ้อนของแผนงานความต้องการกับแผนงานรหัสงานอ่ืน)  สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE SLOPE

7. รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ
1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด
2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า
4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

( 1 = มี, ใช่/ 0 = ไม่มี, ไม่ใช่)

สภาพความเสียหายของทางหลวง เส้นทางเช่ือมต่อ

งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน



เอกสารแนบ 6 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  - กิจกรรมบ ารุงรักษาสะพาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท เอกสารแนบ 7
แผน  ล าดับ  ล าดับ รหัส แขวง ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก ทางหลวง ตอน กม. กม. ต าแหน่งสะพาน ทางหลัก

(ใส่ช่วงด าเนินการ)
เช่น LT., RT.

ทางขนาน
(ใส่ช่วงด าเนินการ)

เช่น LT., RT.

เป็นช่วงฯ
(ใส่ช่วงด าเนินกา
เช่น เป็น ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ
(ช่ือสะพาน)

ผลผลิตโครงการ วงเงิน ปีท่ีก่อสร้าง
สะพาน

ปีท่ีมีการ
ซ่อมหลังสุด

ประเภทผิวทางบนสะพาน
(WEARING COURSE)

กรณีมีการซ่อมพ้ืนสะพาน

ระยะวัน
ด าเนินการ

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย รหัสสะพาน ช่ือล าน้ าท่ีข้าม ข้อมูลพิกัดกลางสะพาน ประเภท  ข้อมูลมาตรฐานสะพาน  จ านวนช่องจราจร  หมายเลข เร่ืองร้องเรียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ / EEC

ปี  ความส าคัญ
(สทล.)

 ความส าคัญ
(ขท.)

งาน
สะพาน

ทางหลวง (พ้ืนท่ีด าเนินการ) (พ้ืนท่ีด าเนินการ) (พ้ืนท่ีด าเนินการ) ต้ังท่ี สทล. หมายเลข ควบคุม ช่ือตอน เร่ิมต้น ส้ินสุด (กม.ท่ี) ระยะทาง
จริง
(กม.)

ระยะทางต่อ
2 ช่องจราจร

(กม.)

ปริมาณ
งาน

หน่วย (บาท) (พ.ศ.) (พ.ศ.) ผิวทางเดิม
(ก่อนซ่อม)

ผิวทางใหม่
(หลังซ่อม)

(วัน) IRI Avg.
(m./km.)

Rutting 
Avg. (mm.)

Cracking
(m2)

AADT
(คัน/วัน)

%
รถบรรทุก

%
พ้ืนท่ีเสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการซ่อมแซม  รูปภาพประกอบความเสียหาย 1  รูปภาพประกอบความเสียหาย 2  รูปภาพประกอบความเสียหาย 3 ตามระบบ
BMMS

latitude  longitude ความ
เสียหาย
(สะพาน)

 ความกว้างผิว
ทาง
(ม.)

 ความยาวรวม
(ม.)

 บริเวณโครงการ
 Asian Highway

 (AH XX) 
มี/ไม่มี

ใช่/ไม่ใช่
จังหวัด
สู่จังหวัด

แหล่ง
ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า
ระบบขนส่งอ่ืนๆ

ท่าเร่ือ,สถานีรถไฟ

2567 2 5 29100 เชียงใหม่ท่ี 1 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เชียงใหม่ 1 1 1010 0100 ปากทางท่าล่ี - ร้องธาร 2+000 - 2+000 LT. - สะพานห้วยหลุ 0.05 0.10 1 แห่ง 10,000,000       2501 2562 CONCRETE AC 60-70 90 4.24 6.18 - 12157 13.76 - โครงสร้างสะพานช ารุด  - ซ่อมตอม่อสะพาน เสาเข็ม
 - ปรับแนวสะพานให้ได้ด่ิง
 - เปล่ียนแผ่นยางรองสะพาน

15210001 แม่น  ากก 18.7625055 98.9730201 1.2  8.00  4 ช่อง 2 0 0 1 1 1 1

2567 1 2 29100 เชียงใหม่ท่ี 1 ผาบิ ง วังสะพุง เชียงใหม่ 2 1 1088 0101 ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง 2+987 - 2+987 LT., RT. - สะพานคลองดอนปิน 0.10 0.30 1 แห่ง 1,544,400         2525 2560 AC 60-70 - 90 3.11 2.349 6.244 3192 13.06 - โครงสร้างสะพานช ารุด  - เปล่ียนแผ่นยางรองสะพาน
 - ซ่อมคอนกรีตคานและเสาท่ีเสียหาย
ถึงเหล็กเสริม

15210020 ล าห้วย
ธรรมชาติ

18.4418441 98.6918795 1.1  8.00  4 ช่อง - 0 0 1 1 1 0

2567 4 3 29100 เชียงใหม่ท่ี 2 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เชียงใหม่ 1 1 121 0102 ต้นเปา - ดอนแก้ว 30+746 - 30+746 LT., RT. - สะพานห้วยแม่ทัง 1.00 0.50 1 แห่ง 1,000,000         2523 2559 CONCRETE - 120 2.65 0.00491 - 76324 30.44 - โครงสร้างสะพานช ารุด  - ซ่อมรอยต่อสะพาน (Joint) 
- ตอม่อโดนน  ากัดเซาะ

15210061 ห้วยแม่ทัง 18.15799259 98.60566356 1.2  8.00  4 ช่อง 1 0 0 1 0 1 0

2567 3 4 29100 เชียงใหม่ท่ี 2 หาดคัมภีร์ ปากชม เชียงใหม่ 1 1 1260 0100 ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย 2+595 - 2+595 LT., RT. - สะพานคลองลุงหวัด 0.20 0.40 1 แห่ง 500,000           2526 2558 CONCRETE CONCRETE 120 4.24 6.18 - 12157 13.76 - รอยต่อสะพานเส่ือมสภาพ  - ซ่อมรอยต่อสะพาน (Joint) 183190166 คลองลุงหวัด 6.77731632 100.2585823 5  8.00  2 ช่อง 3 0 0 1 0 1 0

2567 5 5 29100 เชียงใหม่ท่ี 2 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เชียงใหม่ 3 1 1004 0100 ห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงค์ราช
นิเวศน์

6+591 - 6+591 RT. - สะพานคลองลึก 0.70 0.40 1 แห่ง 100,000           2515 2560 CONCRETE  AC 60-70 90 2.65 0.00491 - 76324 30.44 - เชิงลาดคอสะพานช ารุด  - ซ่อมเชิงลาดสะพาน 183190085 คลองลึก 6.91682662 100.72957250 3  8.00  4 ช่อง 1 0 0 1 1 1 0

13,144,400       

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

                          2. ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน (Row) 

 (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell) ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. รหัสสะพานจาก Roadnet2 

5. งบประมาณต่อแผนไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท

6. พิจารณาประเภทความเสียหาย 5 ประเภท เรียงตามล าดับดังน้ี

    - 1. โครงสร้างสะพานช ารุด

          1.1 โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) ประกอบด้วย พ้ืนสะพาน (Deck), คานตามยาว (Girder), ค้ ายันตามยาว (Diaphragm)

          1.2 โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) ประกอบด้วย คานรัดหัวเสา (Cap Beam), ค้ ายันตอม่อ (Bracing), เสาตอม่อ (Pier), ก าแพงตอม่อ (Pier Wall), ฐานราก (Footing), เสาเข็ม (Pile)

    - 2. คอสะพานทรุด

    - 3. การป้องกันเชิงลาดเสียหาย (กรณีมี Slope Protection ให้ท าการปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน ซ่อมแซม)

    - 4. การป้องกันเชิงลาดไม่เพียงพอ (กรณีไม่มี Slope Protection ก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันความเสียหาย)

    - 5. ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของสะพานท่ีมีความเสียหาย เช่น หูช้าง (Wing Wall), แผ่นรองรับคาน (Bearing), รอยต่อเผ่ือการขยาย (Expansion Joint), ผิวทาง (Wearing Surface),

แผงก้ันจราจร (Traffic Barrier), ราวสะพาน (Railing), ทางเท้า (Sidewalk), ระบบระบายน้ า (Drainage) และก าแพงกันดิน (Retaining Wall)

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ

1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด

2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด

3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า

4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

เส้นทางเช่ือมต่อ

กิจกรรมบ ำรุงรักษำสะพำน



เอกสารแนบ 7 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  -  โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567  งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น)  ไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท  กรอกเฉพาะหมวด รหัสงาน 
25000,26000,27000,28006

 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

ทางขนาน

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

เป็นช่วงฯ

(ใส่ช่วง

ด าเนินกา

เช่น เป็น 

ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ

(เพ่ือเป็นการเช็ค

แผนงานซ้ าซ้อนกับรหัส

อ่ืน) สามารถใส่ได้

หลายต าแหน่ง (เช่น 

บนผิวและไหล่ทาง รวม

 SIDE SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 

COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)  มาตรฐาน  จ านวนช่อง

จราจรรวม

 หมายเลข

Asian Highway

เร่ืองร้องเรียน
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ / EEC

 ลักษณะปัญหาอุปสสรรค

ก่อนการด าเนินการ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 ยืนยันว่าไม่ติดขัดปัญหา

เม่ือได้รับงบประมาณ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 แผนปี  ความส าคัญ

(สทล.)

 ความส าคัญ

(ขท.)

 รหัส

งาน

แขวง

ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก

ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง

หมายเลข

ตอน

ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น

(ใส่ กม.

เร่ิมต้น

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด

(ใส่ กม.

ส้ินสุด

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล

1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง

 3. เกาะกลาง 4. Side 

Slope

5. Toe Slope 6. ทาง

เท้า 7. สะพาน 8.ท่อ

ลอด 9.BOX 10. Side 

Road (ในเขตทาง) เช่น

งานจุดพักรถ 11. ท่ีดิน

สงวนนอกเขตทาง 12. 

พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุด

กลับรถใต้สะพาน

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่อง

จราจร

(กม.)

 ปริมาณ

งาน

หน่วย  วงเงิน

(บาท)

 ปูผิวทาง

ล่าสุด

 ก่อสร้าง / 

บูรณะพ้ืนทาง

ล่าสุด

 ผิวทางเดิม

(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่

(หลังก่อสร้าง)

AC 40 -50,

AC 60-70,

PMA,

CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน

ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง

โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1

(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2

(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3

(กม.ส้ินสุดโครงการ)

มาก 

(> 50% ของ

พ้ืนท่ี)

ปานกลาง

(30% - 49%

 ของพ้ืนที)

 ช้ันทาง  บริเวณโครงการ   (AH XX) 

มี/ไม่มี ใช่/ไม่ใช่ จังหวัด

สู่จังหวัด

แหล่ง

ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า ระบบขนส่ง

อ่ืนๆ

ท่าเร่ือ

,สถานีรถไฟ

 1.ติดสาธารณูปโภค

2.ติดงานป่าไม้

3.ติดงานย้ายเสาไฟฟ้า

4.ติดงานย้ายท่อปะปา

5.ติดงานย้ายท่อก๊าซ

6.ติดงานร้ือย้ายท่ีดินบุกรุก

ทางหลวง

7.ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี

หน่วยงานอ่ืน เช่น พ้ืนท่ี

รถไฟ, กรมเจ้าท่า

8.อ่ืน ๆ

9.ไม่ติด

 1.ยืนยัน

2.ไม่ยืนยัน

 2567  2  5  28003 ร้อยเอ็ด ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6 8 202,

215

0502,

0100

เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ,

ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ

208+900,

45+000

209+602,

45+740

208+900 - 209+602,

45+000 - 45+740

 LT., RT.  ผิวจราจร, ไหล่ทาง, 

เกาะกลาง, ทางเท้า

1.000 5.000  18,665 ตร.ม.   23,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 90  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวจราจรเกิดการแตกร้าวเป็น

บริเวณกว้าง 

ผิวทางทรุดตัวเป็นแอ่ง และเกิด

ร่องล้อ

งาน Milling 10 ซม.

งาน Pavement Recycling 20 ซม.

งาน Prime Coat

งานผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 10 ซม.

งานสีตีเส้น

0 1  พิเศษ (7/12)  4 ช่อง 2 0 0 0 0 1 0 4 1

 2567  1  2  28003 ร้อยเอ็ด เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 1 8 214 201 ล าชี - ร้อยเอ็ด 43+000 44+400 43+000 - 44+400  LT.  ผิวจราจร, ไหล่ทาง 2.000 4.000  25,000 ตร.ม.   21,500,000 2556 2561  PARA AC  PMA 90  3.11  2.35  6.24  3,192  13.06  ผิวจราจรหลุดร่อนเสียหายต่อ

พ้ืนทาง

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หนา 25 CM.

1 0  1 (7/12)  4 ช่อง ไม่ใช่ 0 0 1 1 1 0 9 1

 2567  4  3  28003 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 4 8 213 202 ส่ีแยกสมเด็จ - โรงพยาบาล

สมเด็จ

84+600 86+000 84+600 - 86+000  LT., RT. เป็นช่วงฯ  ผิวจราจร, ไหล่ทาง 1.000 2.000  58,000 ตร.ม.   18,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  76,324  30.44  ผิวจราจรเกิดการแตกร้าว ทรุด

ตัว และเกิดร่องล้อ

 ขุดร้ือส่วนท่ีเสียหายออกถึงช้ัน

พ้ืนทาง

- ท าช้ันพ้ืนทางใหม่  โดยวิธี 

Pavement  In -  Place  

Pavement  In - Place 

Recycling 

- Prime Coat 

- Tack Coat

1 0  2 (7/11)  4 ช่อง 1 0 0 1 1 0 0 2 1

 2567  3  4  28003 มหาสารคาม แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 1 8 291 100 ทางเล่ียงเมืองมหาสารคาม 

ตอน 1

7+910 10+010 7+910 - 10+010  LT., RT. เป็นช่วงๆ  ผิวจราจร, ไหล่ทาง, 

เกาะกลาง, ทางเท้า

3.000 4.000  29,513 ตร.ม.   15,500,000 2551 2559  Cape Seal  PMA 60  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวจราจรเกิดการแตกร้าว ทรุด

ตัว และเกิดร่องล้อ

 ขุดร้ือส่วนท่ีเสียหายออกถึงช้ัน

พ้ืนทาง

- ท าช้ันพ้ืนทางใหม่  โดยวิธี 

Pavement  In -  Place  

Pavement  In - Place 

Recycling 

- Prime Coat 

- Tack Coat

0 0  3 (7/10)  2 ช่อง 3 0 1 1 1 1 1 9 1

   78,500,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. จัดล าดับความส าคัญตามกล่องกิจกรรม / ลักษณะงาน

5. งบประมาณต่อแผนไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น เช่น ท าให้จบงาน ปิด GAP เป็นต้น)  ไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล 1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะกลาง 4. Side Slope 5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road (ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน 14.อ่ืนๆ (เพ่ือเป็นการเช็คความซ้ าซ้อนของแผนงานความต้องการกับแผนงานรหัสงานอ่ืน)  สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE SLOPE

7. รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ
1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด
2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า
4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ , สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

( 1 = มี, ใช่/ 0 = ไม่มี, ไม่ใช่)

สภาพความเสียหายของทาง

หลวง
เส้นทางเช่ือมต่อ

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค



เอกสารแนบ 8 รายละเอียดแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  -  กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพ่ือยกมาตรฐานงานทาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท  กรอกเฉพาะ
จุดพักรถ

 กรอกเฉพาะหมวด รหัสงาน 
25000,26000,27000,28006

 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

ทางขนาน

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)

เช่น LT., 

RT.

เป็นช่วงฯ

(ใส่ช่วง

ด าเนินกา

เช่น เป็น 

ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ

(เพ่ือเป็นการเช็ค

แผนงานซ้ าซ้อนกับรหัส

อ่ืน) สามารถใส่ได้หลาย

ต าแหน่ง (เช่น บนผิวและ

ไหล่ทาง รวม SIDE 

SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 

COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)  มาตรฐาน  จ านวนช่อง

จราจรรวม

 หมายเลข

Asian Highway

เร่ืองร้องเรียน
เขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ / EEC

ประเภทการใช้พ้ืนท่ีจุด

ก่อสร้างจุดพักรถ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 ลักษณะปัญหาอุปสสรรค

ก่อนการด าเนินการ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 ยืนยันว่าไม่ติดขัดปัญหา

เม่ือได้รับงบประมาณ

(กรอกเฉพาะตัวเลข)

 แผนปี  ความส าคัญ

(สทล.)

 ความส าคัญ

(ขท.)

 รหัส

งาน

แขวง

ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก

ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง

หมายเลข

ตอน

ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น

(ใส่ กม.

เร่ิมต้น

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด

(ใส่ กม.

ส้ินสุด

ด าเนินการ 

ไม่ใช่ กม.

ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล

1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 

3. เกาะกลาง 4. Side 

Slope

5. Toe Slope 6. ทาง

เท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด

 9.BOX 10. Side Road 

(ในเขตทาง) เช่นงานจุด

พักรถ 11. ท่ีดินสงวน

นอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ี

กรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถ

ใต้สะพาน

ระยะทางจริง

(กม.)

ระยะทาง

ต่อ 2 ช่องจราจร

(กม.)

 ปริมาณ

งาน

หน่วย  วงเงิน

(บาท)

 ปูผิวทาง

ล่าสุด

 ก่อสร้าง / 

บูรณะพ้ืน

ทางล่าสุด

 ผิวทางเดิม

(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่

(หลังก่อสร้าง)

AC 40 -50,

AC 60-70,

PMA,

CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน

ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง

โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1

(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2

(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3

(กม.ส้ินสุดโครงการ)

มาก 

(> 50% 

ของพ้ืนท่ี)

ปานกลาง

(30% - 

49% ของ

พ้ืนที)

 ช้ันทาง  บริเวณโครงการ   (AH XX) 

มี/ไม่มี ใช่/ไม่ใช่ จังหวัด

สู่

จังหวัด

แหล่ง

ท่องเท่ียว

ขนส่งสินค้า ระบบขนส่งอ่ืนๆ

ท่าเร่ือ,สถานีรถไฟ

1.ท่ีดินในเขตทาง

2.ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง

3.ท่ีดินเวนคืน

4.อ่ืนๆ

 1.ติดสาธารณูปโภค

2.ติดงานป่าไม้

3.ติดงานย้ายเสาไฟฟ้า

4.ติดงานย้ายท่อปะปา

5.ติดงานย้ายท่อก๊าซ

6.ติดงานร้ือย้ายท่ีดินบุกรุก

ทางหลวง

7.ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี

หน่วยงานอ่ืน เช่น พ้ืนท่ี

รถไฟ, กรมเจ้าท่า

8.อ่ืน ๆ

9.ไม่ติด

 1.ยืนยัน

2.ไม่ยืนยัน

 2567  2  5  28006 เชียงใหม่ท่ี 1 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 1 1 108 0103 สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อ

แก้ว

82+000,

75+000

82+800,

75+200

82+000 - 82+800 LT.,

75+000 - 75+200 RT.

LT. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 0.800 0.800  2 แห่ง    18,500,000 2554 2562 180  4.24  6.18  -  12,157  30.50   - เน่ืองจากเป็นจุดท่ีมีรถบรรทุก

มาจอดอยู่ใกล้กันด่านช่ังน ้าหนัง 

ส้านักงานหมวดทางหลวง  อีกทั ง

สายนี ยังไม่มีจุดท่ีให้รถพัก

  - ท้าการก่อสร้างจุดพักรถ 0 1  พิเศษ (7/12)  4 ช่อง 2 0 0 0 0 1 0 1 6 1

 2567  1  2  28006 แม่ฮ่องสอน ห้วยผา เมือง

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 1 1095 0203 ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน 166+575 166+735 166+575 - 166+735 LT. LT. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 0.225 0.225  1 แห่ง    10,200,000 2556 2561 120  3.11  2.35  6.24  3,192  23.87  บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีมี

การจอดรถของประชาชน จึงมี

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป

มาและจอดรถพัก แต่บริเวณ

ดังกล่าวยังไม่มีจุดพักรถ

 ท้าการก่อสร้างจุดพักรถ 1 0  1 (7/12)  4 ช่อง ไม่ใช่ 0 0 1 1 1 0 1 9 1

 2567  4  3  28006 เชียงรายท่ี 1 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 2 1 1405 แม่ค้า - กลางสะพานแม่น ้า

สาย

983+097 983+562 983+097 - 983+562 LT. LT. Side Road (ในเขตทาง) 0.180 0.180  1 แห่ง    30,000,000 2560 2562 150  2.65  0.00  -  76,324  30.44  เป็นบริเวณจุดพักรถ ปัจจุบัน

ปริมาณการจราจรเพ่ิมมากขึ นท้า

ให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่

ผู้ใช้เส้นทาง

  - สร้างจุดพักรถ

- สร้างห้องน ้า

 - ติดตั งป้ายแนะน้า

- ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง

1 0  2 (7/11)  4 ช่อง 1 0 0 1 1 0 0 3 2 1

 2567  3  4  28006 ชัยภูมิ ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 7 201 0201 หนองบัวโคก - บ้านล่ี 97+180 98+060 97-180 - 98+060 RT. RT. Side Road (ในเขตทาง) 0.500 0.500  1 แห่ง      2,000,000 2551 2559 150  4.24  6.18  -  12,157  21.20  เน่ืองจากช่าง กม.ดังกล่าวมีรถ

สัญจรผ่านเป็นจ้านวนมากรวมถึง

รถประจ้าทางและรถบรรทุก

 งานก่อสร้างท่ีพักริมทาง เพ่ือ

อ้านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีขับ

รถสัญจรไปมาได้พักรถ

0 0  3 (7/10)  2 ช่อง 3 0 1 1 1 1 1 2 9 1

   60,700,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

5. ไม่ควรเสนองบระมาณ 490,000 บาท หรือ 499,000 บาท และไม่ให้เสนองบประมาณในช่วง 9,500,000 - 10,500,000 บาท

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล 1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะกลาง 4. Side Slope 5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road (ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรมป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน 14.อ่ืนๆ (เพ่ือเป็นการเช็คความซ้ าซ้อนของแผนงานความต้องการกับแผนงานรหัสงานอ่ืน)  สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE SLOPE

7. รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

4. จัดล าดับความส าคัญตามกล่องกิจกรรม / ลักษณะงาน

ค าอธิบายเส้นทางเช่ือมต่อ
1. เส้นทางจากจังหวัดสู่จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจังหวัดสู่จังหวัด
2. เส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว เป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
3. เส้นทางขนส่งสินค้า เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า
4. เส้นทางเช่ือมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, ท่ารถ บขส., สนามบิน เป็นต้น

( 1 = มี, ใช่/ 0 = ไม่มี, ไม่ใช่)

สภาพความเสียหายของ

ทางหลวง
เส้นทางเช่ือมต่อ

กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง



เอกสารแนบ 9 สรุปภาพรวมการจัดล าดับความส าคัญ  "ทุกรหัสงาน" 
 ล าดับ  ล าดับ พ้ืนท่ีด าเนินการ กม. กม. กม. - กม. ทางหลัก

(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)
เช่น LT., 

RT.

ทางขนาน
(ใส่ช่วง

ด าเนินการ)
เช่น LT., RT.

เป็นช่วงฯ
(ใส่ช่วง

ด าเนินกา
เช่น เป็น 

ช่วงๆ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ
(เพ่ือเป็นการเช็คแผนงานซ้ าซ้อนกับ

รหัสอ่ืน) สามารถใส่ได้หลายต าแหน่ง 
(เช่น บนผิวและไหล่ทาง รวม SIDE 

SLOPE)

ผลผลิตโครงการ  ปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  ประเภทผิวทาง (WEARING 
COURSE)

ค่าความเสียหายของทาง  รูปภาพประกอบความเสียหาย (กม.ต้นโครงการ, กม.กลางโครงการ, กม.ส้ินสุดโครงการ)

 แผนปี  ความส าคัญ
(สทล.)

 ความส าคัญ
(ขท.)

 รหัส
งาน

แขวง
ทางหลวง

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตเลือก
ต้ังท่ี

สทล. ทางหลวง
หมายเลข

ตอน
ควบคุม

ช่ือตอน เร่ิมต้น
(ใส่ กม.เร่ิมต้น

ด าเนินการ ไม่ใช่
 กม.เร่ิมต้น 

control)

ส้ินสุด
(ใส่ กม.ส้ินสุด

ด าเนินการ ไม่ใช่
 กม.ส้ินสุด 

control)

(ด าเนินการ)  ตัวอย่าง การใส่ข้อมูล
1. ผิวจราจร 2. ไหล่ทาง 3. เกาะ

กลาง 4. Side Slope
5. Toe Slope 6. ทางเท้า 7. สะพาน

 8.ท่อลอด 9.BOX 10. Side Road 
(ในเขตทาง) เช่นงานจุดพักรถ 11. 
ท่ีดินสงวนนอกเขตทาง 12. พ้ืนท่ีกรม

ป่าไม้ 13.จุดกลับรถใต้สะพาน

ระยะทางจริง
(กม.)

ระยะทาง
ต่อ 2 ช่อง

จราจร
(กม.)

 ปริมาณ
งาน

หน่วย  วงเงิน
(บาท)

 ปูผิวทาง
ล่าสุด

 ก่อสร้าง /
 บูรณะพ้ืน

ทางล่าสุด

 ผิวทางเดิม
(ก่อนก่อสร้าง)

 ผิวทางใหม่
(หลังก่อสร้าง)

AC 40 -50,
AC 60-70,

PMA,
CONCRETE,

อ่ืนๆ

 ระยะวัน
ด าเนินการ

(วัน)

 IRI Avg.

(m./km.) 

 Rutting 

Avg. 

(mm.) 

 Cracking

(m2)

 AADT

(คัน/วัน)

 %

รถบรรทุก

 %

พ้ืนท่ี

เสียหาย

 ลักษณะความเสียหาย  รายการก่อสร้าง
โดยสังเขป

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 1
(กม.ต้นโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 2
(กม.กลางโครงการ)

 รูปภาพประกอบความเสียหาย 3
(กม.ส้ินสุดโครงการ)

2567 1 1 29100 เชียงใหม่ท่ี 1 ผาบ้ิง วังสะพุง เชียงใหม่ 2 1 1088 0101 ออบหลวง - สะพานห้วยแม่
เม็ง

2+987 - 2+987 LT., RT. - สะพานคลองดอนปิน 0.10 0.30 1 แห่ง 1,544,400        2525 2560 AC 60-70 - 90 3.11 2.349 6.244 3192 13.06 - โครงสร้างสะพานช ารุด  - เปล่ียนแผ่นยางรองสะพาน
 - ซ่อมคอนกรีตคานและเสาท่ีเสียหายถึงเหล็ก

เสริม

 2567  2  4  22100 เชียงใหม่ท่ี 2 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 5 1 1364,
1365

0100,
0100

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ - 
กองพันพัฒนาท่ี 3,
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปี - ศาลจังหวัด
เชียงใหม่

0+012,
0+012

0+965,
0+876

0+012 - 0+965,
0+012 - 0+867

LT., RT. ผิวจราจร และไหล่ทาง 1.000 5.000  18,665 ตร.ม.       11,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 60-70 90  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวทางช ารุด และเพ่ิมอายุการใช้งานของผิวทาง  ซ่อมแซมโดยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Overlay)

 2567 3  2  28007 ล าพูน บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน 2 1 1274 0100 ล้ี - แม่บอน 18+000,
21+000

20+000,
24+000

18+000 - 20+000
21+000 - 24+000

LT. ผิวจราจร, ไหล่ทาง 1.000 5.000  18,665 ตร.ม.       11,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 90  4.24  6.18  -  1,800  13.76  ผิวทางช ารุด และเป็นร่องล้อยาว เป็นบางแห่ง  ท าการซ่อมจุด SOFT SPOT ในส่วนท่ีเป็นร่องล้อ 

ปรับระดับก่อนท าการเสริมผิว หนา 5 ซม. และท า

เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

 2567  4  6  22200 เชียงใหม่ท่ี 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 6 1 107 0203 หัวโท - ล้องอ้อ 5+575 7+300 5+575 - 7+300 LT. ผิวจราจร และไหล่ทาง 1.000 2.000  58,000 ตร.ม.       14,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  76,324  30.44   -ผิวทางและไหล่ทางมีสภาพช ารุด แตกร้าว และมี

จุดอ่อนตัวเป็นแห่งๆ

  -SOFT SPOT EXCAVATION

-SOIL AGGREATE SUBBASE 

-CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

-PRIME COAT  

-TACK COAT

-ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

-ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 

CM.THICK 2567 5  5  24100 แม่ฮ่องสอน ห้วยโป่ง เมือง

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 1 1 108 0204 แม่สุริน - ปางหมู 30+013,

0+000

31+025,

0+063

30+013 - 31+025,

0+000 - 0+063

LT.

RT.

ผิวจราจร, ไหล่ทาง, เกาะกลาง 1.500 3.00  18,665 ตร.ม.       17,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 90  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวทางช ารุด เกิดร่องล้อ ทรุดตัวไม่ได้ระดับ  ท าการก่อสร้างบูรณะด้วยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling ปูผิวทางด้วย ผิว AC ตีเส้นจราจรด้วยสี 

Termoplastic

 2567  6  1  23300 ล าพูน ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน 1 1 1033 0100 แม่ทา - ท่าจักร 41+546,

42+230

42+916,

44+726

41+546 - 42+916

42+230 - 44+726

LT.

RT.

เป็นช่วงฯ ผิวจราจร และไหล่ทาง 1.000 2.00  58,000 ตร.ม.       15,000,000 2560 2562  PMA  Concrete 120  2.65  0.00  -  76,324  30.44  ผิวทางเดิมช ารุด ผิวทางหลุดร่อนหนัก เสียหายถึงข้ัน

พ้ืนทาง

 ท าการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธี 

Pavement In-Place Recycling ปูผิวทางด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้นและเคร่ืองหมายจราจร

ด้วยวัสดุ Thermoplastic

 2567 7  2  26300 ล าปางท่ี 2 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง 2 1 1035 0103 สันติสุข  - วังเหนือ 110+000 112+600 110+000 - 112+600 LT.

RT.

LT.

RT.

เป็นช่วงฯ จุดกลับรถใต้สะพาน, Side Slope 3.000 4.00  2,400 ม.       12,000,000 2551 2559  Cape Seal  PMA 60  4.24  6.18  -  12,157  13.76  ผิวทางช ารุด เกิดร่องล้อ ทรุดตัวไม่ได้ระดับ  ท าการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธี 

Pavement In-Place Recycling ปูผิวทางด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้นและเคร่ืองหมายจราจร

ด้วยวัสดุ Thermoplastic

 2567  8  8  27200 เชียงใหม่ท่ี 3 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 5 1 1095 0100 หนองโค้ง - ก่ิวคอหมา 1042+585,

52+421

1043+449,

52+521

1042+585 - 1043+449,

52+421 - 52+521

LT. BOX, ไหล่ทาง, Side Slope 0.500 0.500  1 แห่ง       28,500,000 2554 2562  Cape Seal  AC 180  4.24  6.18  -  12,157  13.76    ดินคันทาง ด้าน Side Slope Slide   -  modular Block Wall 

 -  งานก่อสร้าง Drain Chute , Curb and Gutter 

 -   Head Wall หน้าท่อ 

 -  ปลูกหญ้า ,  ผ้าห่มดิน ,  ถมดิน

 2567 9  7  22200 ล าปางท่ี 1 พระบาทวัง
ตวง

แม่พริก ล าปาง 4 1 1 1101 แม่เชียงรายบน - ดอนไชย 30+500 33+500 30+500 - 33+500 LT., RT. เป็นช่วงๆ ผิวจราจร และไหล่ทาง 2.000 4.000  25,000 ตร.ม.       11,200,000 2556 2561  PARA AC  PMA 90  3.11  2.35  6.24  3,192  13.06   -ผิวทางและไหล่ทางมีสภาพช ารุด แตกร้าว และมี

จุดอ่อนตัวเป็นแห่งๆ

  -SOFT SPOT EXCAVATION

-SOIL AGGREATE SUBBASE 

-CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

-PRIME COAT  

-TACK COAT

-ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

-ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 

CM.THICK 2567  10  6  27200 เชียงใหม่ท่ี 1 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 9 1 1099 0100 บ่อหลวง - แม่ต่ืน 332+700 333+200 332+700 - 333+200 RT. Side Slope, Toe Slope 0.350 0.700  1 แห่ง       22,000,000 2556 2561  PARA AC  PMA 150  3.11  2.35  6.24  3,192  13.06  คันทางสไลด์ ท่อหลุด  - วางกล่อง Gabion

-ต่อท่อท่ีช ารุดเสียหาย

-คอนกรีต Head wall

-Rc Drain outlet

ปลูกหญ้า ผ้าห่มดิน ถมดิน

 2567 11  3  28006 ล าปางท่ี 2 วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง 2 1 120 0200 ปากบอก - แม่เฮียว 97+180 98+060 97-180 - 98+060 RT. RT. Side Road (ในเขตทาง) 0.500 0.500  1 แห่ง         2,000,000 2551 2559 150  4.24  6.18  -  12,157  21.20  เน่ืองจากช่าง กม.ดังกล่าวมีรถสัญจรผ่านเป็นจ านวน

มากรวมถึงรถประจ าทางและรถบรรทุก

 งานก่อสร้างท่ีพักริมทาง เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้กับผู้ท่ีขับรถสัญจรไปมาได้พักรถ

 จ านวน    10    แผนงาน     145,200,000

หมายเหตุ 1. ให้คงหัวตาราง (Column) ตามตัวอย่างเท่าน้ัน (ห้ามลด/เพ่ิม/แทรก/ซ่อนหัวตาราง)

             2. กรณีมีทางหลวงมากกว่า 1 หมายเลข หรือมากกว่า 1 ตอนควบคุม ในแผน 1 รายการให้กรอกข้อมูลอยู่ในแถวเดียวกัน(Row) (ใช้ " , " และ "Alt+Enter" ในการข้ึนบรรทัดใหม่ใน  cell)

 ตามตัวอย่างในล าดับท่ี 1

3. รูปแนบให้ใช้ scale กว้าง : ยาว = 4 : 6 เลือกคุณสมบัติรูปภาพ "ล็อคการย้าย และการปรับขนาดตามเซลล์"

4. จัดล าดับความส าคัญรวมทุกกิจกรรมทุกรหัสงานภาพรวมเรียงล าดับ ในรูปแบบส านักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง

สรุปภาพรวมการจัดล าดับความส าคัญ  "ทุกรหัสงาน" 


